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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ACV

Бойлеры

Ёмкостные водонагреватели косвенного нагрева серии Comfort
Бойлеры из нержавеющей стали. Возможна как напольная, так и настенная установка. Изоляция из пенополиуретана 
∆ = 30 мм. Встроенная гильза из нержавеющей стали Ø8 мм для температурного датчика. Панель управления нагревом - 
опционально.  Кронштейн для монтажа на стену - опция. Max P в контуре отопления = 8,6 бар, max P  в контуре ГВС = 3 бар. 
maxT°С в контурах = 90°C. Гарантия 5 лет.

Артикул Модель
Мощность  
бойлера  

при ∆T=75°C

Прозводит. 
в проточн. 

реж. ∆T=50°C

Присоединение: 
греющий контур 

-  ГВС

Габариты  
Ø x В

Вес, 
кг

Цена, 
c

6631201 Comfort 100 23 288 1''  -   3/4'' 525 х 845 31,5 53 871,00 

6631301 Comfort 130 23 320 1''  -   3/4'' 525 х 1005 35,5 55 095,00 

6631401 Comfort 160 31 465 1''  -   3/4'' 525 х 1205 40,5 57 544,00 

6631501 Comfort 210 39 576 1''  -   3/4'' 525 х 1475 52,2 64 890,00 

6631601 Comfort 240 53 769 1''  -   3/4'' 525 х 1720 61,2 73 460,00 

Аксессуары для бойлеров серии Comfort

Наименование Артикул
Цена, 
c

Комплект быстрого монтажа для бойлера 10800102 14 692,00 

Панель управления нагревом Comfort A1002275 2 326,00 

Комплект кронштейнов для настенного крепления Comfort 39554067 7 591,00 

Комплект для горизонтальной установки Comfort А1003169 по запросу

Ёмкостные водонагреватели косвенного нагрева серии Smart STD
Бойлеры из нержавеющей стали. Настенная установка. Изоляция из пенополиуретана ∆ = 50 мм. Встроенная гильза из 
нержавеющей стали Ø8 мм для температурного датчика. Панель управления нагревом - в комплекте.  Кронштейн для 
монтажа на стену - в комплекте. Патрубок рециркуляции. Max P в контуре отопления = 8,6 бар, max P  в контуре ГВС = 3 
бар. maxT°С в контурах = 90°C. Гарантия 10 лет.

Артикул Модель
Мощность  
бойлера  

при ∆T=75°C

Прозводит. 
в проточн. 

реж. 
∆T=50°C

Присоединение: 
греющий контур - 
ГВС - рециркуляция

Габариты  
Ø x B

Вес, 
кг

Цена, 
c

06602401 Smart STD 100 23 320 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1000 43 84 479,00 

06602501 Smart STD 130 31 465 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1200 48,5 90 601,00

06602601 Smart STD 160 39 5756 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1400 55,5 94 274,00

06602701 Smart STD 210 53 769 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1600 69 104 069,00 

06602801 Smart STD 240 68 994 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1900 77,5 116 312,00 

Аксессуары для бойлеров серии Smart STD

Наименование Артикул
Цена, 
c

Комплект быстрого монтажа для бойлера 10800102 14 692,00

Бойлеры 
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Котлы и бойлеры

Котлы и бойлеры

Ёмкостные водонагреватели косвенного нагрева серии Smart SLE
Бойлеры из нержавеющей стали. Напольная установка. Изоляция из пенополиуретана ∆ = 50 мм. Встроенная гильза 
из нержавеющей стали Ø8 мм для температурного датчика. Панель управления нагревом - в комплекте. Дополнительные 
подключения для теплового насоса. Патрубок рециркуляции. Опционально возможна установка ТЭНа на 3 или 6 кВт. 
max P в контуре отопления = 8,6 бар, max P  в контуре ГВС = 3 бар. Max T°С в контурах = 90°C. Гарантия 10 лет.

Артикул Модель
Мощность  
бойлера  

при ∆T=75°C

Прозводит. 
в проточн. 

реж. 
∆T=50°C

Присоединение: 
греющий контур - 
ГВС - рециркуляция

Габариты  
Ø x B

Вес, 
кг

Цена, 
c

06618801 Smart SLE 130 23 320 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1200 45 96 723,00 

06618901 Smart SLE 160 31 465 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1400 51,5 100 396,00

06619001 Smart SLE 210 39 576 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1600 62,5 113 863,00

06619101 Smart SLE 240 53 769 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 1900 75 121 209,00

6605201 Smart SLE 300 68 970 1''  -   3/4''  -   3/4'' 600 х 2000 84 145 696,00

Аксессуары для бойлеров серии Smart SLE

Наименование Артикул
Цена, 
c

ТЭН 3 кВт (1х230 В) 10800081 22 157,00 
ТЭН 3 кВт (3х400 В) 10800082 24 437,00
ТЭН 6 кВт (1х230 В) 10800083 22 470,00
ТЭН 6 кВт (3х400 В) 10800084 25 769,00

Котел настенный конденсационный с биметаллическим теплообменником  
Kompakt HRE Eco

Камера сгорания  — закрытая.  Работа на метане и сжиженном газе (для перехода на пропан докупается шайба- опция). Мо-
дулируемый циркуляционный насос. Встроенная автоматика с возможностью погодозависимого регулирования, управлени-
ем 2-мя зонами и бойлером. Подключение регуляторов температуры - Open Therm. Без встроенного расширительного бака, 
группы безопасности и манометра. Ширина котла - 450 мм, глубина - 247 мм.

Артикул
Мощн., кВт 
отопл./ГВС

Высота, мм Дымоход, мм
Pmax, бар 

отопл./ ГВС
Цена, 
c

Одноконтурные модели

8658601 18,5 / 22,1 590 60 / 100 3,0 / 8,6 113 117,00

8658701 27,1 / 30,2 710 60 / 100 3,0 / 8,6 125 827,00

A1003090 42,5 / 41,4 710 60 / 100 3,0 / 8,6 138 536,00

Двухконтурные модели

8658801 18,5 / 22,1 590 60 / 100 3,0 / 8,6 124 556,00

8658901 23,4 / 28,0 590 60 / 100 3,0 / 8,6 130 911,00

8659001 27,1 /32,7 710 60 / 100 3,0 / 8,6 137 266,00

Принадлежности для котлов Kompact HRE Eco

Наименование Артикул
Цена, 
c

Редукционная шайба (480) для перевода на сжиженный газ HRE 18 A1002241 3 250,00
Редукционная шайба (525) для перевода на сжиженный газ HRE 24,30,40 A1002242 3 250,00
Адаптер коаксиального дымохода Ø80/125 91090557 7 140,00
Адаптер раздельного дымохода Ø80 А1002820 по запросу


