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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Baxi

Настенные газовые котлы

ECO Nova
Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтур-
ные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. Гидравлические 
узлы из латуни. ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.

Модель Артикул
Мощ-
ность, 

кВт

Габариты
ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником

ECO Nova 10F 100021538 10 / 24 400х700х300 закрытая 60-100 / 80 32 767,00
ECO Nova 14F 100021539 14 / 24 400х700х300 закрытая 60-100 / 80 32 772,00
ECO Nova 18F 100021540 18 / 24 400х700х300 закрытая 60-100 / 80 32 782,00
ECO Nova 24F 100021428 24 / 24 400х700х300 закрытая 60-100 / 80 32 792,00
ECO Nova 31F 100022347 31 / 31 400х700х300 закрытая 60-100 / 80 32 1 130,00

Комплект форсунок для сжиж.
газа 6606103018 Для котлов ECO Nova 10F - 24 F 15,39
Форсунка  на сжиженный газ 
-  1 шт 6306101027 Для котлов ECO Nova 31F необходимо приобрести 15 шт 0,87

Кольцо инжектора - 1 шт. 6306101021 Для котлов ECO Nova 31F необходимо  15 шт 0,11

ECO-4S
Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтур-
ные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. Гидравлические 
узлы из композитных материалов. ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с 
протоколом Open Therm.

Модель Артикул
Мощ-
ность, 

кВт

Габариты
ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником

ECO-4S 10 F 7659668-- 10 - 10 490х830х340 закрытая 60-100 / 80 33 905,00
ECO-4S 18 F 7659669-- 9,3 - 18 490х830х340 закрытая 60-100 / 80 33 943,00
ECO-4S 24 F 7659670-- 9,3 - 24 490х830х340 закрытая 60-100 / 80 33 977,00
ECO-4S 24 7659762-- 9,3 - 24 490х830х340 открытая 120 33 909,00
Одноконтурная модель (отопление)

ECO-4S 1.24F 7659666-- 9,3 - 24 490х830х340 закрытая 60-100 / 80 32,5 900,00

Комплект форсунок  
для сжиж.газа 5704730 комплект форсунок (11 шт) 22,88

ECO Four
Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Двухконтур-
ные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. Гидравлические 
узлы из латуни. ЖК дисплей с индикацией параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm.

Модель Артикул
Мощ-
ность, 

кВт

Габариты
ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником

ECO Four 24 F CSE46624354- 9,3 - 24 400х730х299 закрытая 60-100 / 80 33 1 174,00
ECO Four 24 CSE46224354- 9,3 - 24 400х730х299 открытая 120 29 1 053,00
Одноконтурная модель (отопление)

ECO Four 1.24 F CSE46524354- 9,3 - 24 400х730х299 закрытая 60-100 / 80 32 1 020,00
ECO Four 1.14 F CSE46514354- 6 - 14 400х730х299 закрытая 60-100 / 80 31 966,00
ECO Four 1.24 CSE46124354- 9,3 - 24 400х730х299 открытая 120 28 914,00
ECO Four 1.14 CSE46114354- 6 - 14 400х730х299 открытая 120 26 901,00

Комплект форсунок для сжиж.газа 5680020 комплект форсунок (11 шт) 23,42

Настенные газовые котлы
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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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Аксессуары

Принадлежности для котлов серии ECO-4S, ECO Four

Артикул Наименование
Цена, 

€

KHG71410181-
Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм 
длина 750 мм 31,00

KHG71413611-
Коаксиальная труба с наконечником, Ø 60/100 мм 
длина 1000 мм, антиобледенительное исполнение 84,00

MT71410141-
Начальный коаксиальный отвод 90°, Ø 60/100 мм для 
ECO NOVA 23,48

KHG71410141-
Начальный коаксиальный отвод 90°, Ø 60/100 мм  
с муфтой для крепления к котлу 24,00

MT71413621
Универсальный адаптер для перехода на раздельные 
трубы (Подходит ко всем моделям неконденсационных 
настенных газовых котлов BAXI)

30,40

KHG71401801- Отвод 90 ° для раздульных труб Ø 80 мм 17,00

KHG71401821- Прямой участок трубы Ø=80 мм, L=0.5 м 17,00

KHG71401831- Прямой участок трубы Ø=80 мм, L=1м 24,00

A7787434
Комплект с трехходовым клапаном  
для присоединения бойлера 96,00

KHG71406211- Датчик уличной температуры 24,00

KHG71408691- Комнатный механический термостат 23,00

ST60001
Инверторный стабилизатор напряжения 550 В*А 
Подходит для ВСЕХ настенных котлов BAXI 141,19

ML13213
GSM термостат ZONT H-1V. Для подключения к котлу 
испольузется адаптер OpenTherm 8,980 c

ML00003233 Адаптер OpenTherm 2,990 c
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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Настенные газовые котлы

LUNA-3
Предназначен для работы на природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). 

Двухконтурные модели с пластинчатым теплообменником. Встроенный расширительный бак и циркуляционный насос. 
Встроенный трехходовой клапан (одноконтурные модели). Комбинируется с бойлером COMBI. Встроенная автоматика с 
протоколом Open Therm. Выносная панель управления со встроенным датчиком температуры и функцией недельно-
го программирования режима работы котла. (только модели Comfort)

Модель Артикул
Мощ-
ность, 

кВт

Габариты
ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Двухконтурная модель (отопление и ГВС) с проточным теплообменником

LUNA-3 Comfort 240 Fi CSE45624358- 9,3 - 25 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 38 1 470,00
LUNA-3 Comfort 310 Fi CSE45631358- 10,6 - 31 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 40 1 591,00
LUNA-3 Comfort 240 i CSE45224358- 9,3 - 25 450х763х345 открытая 120 33 1 314,00
LUNA-3 240 i CSE45224366- 9,3 - 24 450х763х345 открытая 120 36 1 237,00
LUNA-3 240 Fi CSE45624366- 9,3 - 25 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 41 1 381,00
LUNA-3 280 Fi CSE45628366- 10,4 - 28 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 43 1 492,00
LUNA-3 310 Fi CSE45631366- 10,4 - 31 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 44 1 527,00
Одноконтурные модели (отопление)

LUNA-3 Comfort 1.240 Fi CSE45524358- 9,3 - 25 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 36 1 285,00
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi CSE45531358- 10,6 - 31 450х763х345 закрытая 60 - 100 / 80 38 1 393,00
LUNA-3 Comfort 1.240 i CSE45124358- 9,3 - 25 450х763х345 открытая 120 31 1 147,00
LUNA-3 1.310 Fi CSE45531366- 10,4 - 31 450х763х345 закрытая 60/100 41 1 301,00

Наименование Артикул
Цена, 

€
Комплект форсунок для 
сжиж.газа 601520 для моделей Luna 3 Comfort 240i, 1.240i, 240Fi, 1.240Fi 23,42
Комплект форсунок для 
сжиж.газа 608450 для моделей Luna 3 Comfort 310Fi, 1.310 Fi 23,42

NUVOLA-3 Comfort
Настенный газовый котел со встроенным бойлером из нержавеющей стали на 60 литров. Предназначен для работы на 
природном или сжиженом газе (форсунки для сжиж.газа приобретаются отдельно). Встроенный расширительный бак 
контура отопления и контура ГВС, встроенный циркуляционный насос. Выносная панель управления со встроенным 
датчиком температуры и функцией недельного программирования режима работы котла. ЖК дисплей с индикацией 
параметров работы и ошибок. Встроенная автоматика с протоколом Open Therm. 

Модель Артикул
Мощ-
ность, 

кВт

Габариты
ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Двухконтурные модели (отопление и ГВС)

NUVOLA-3 Comfort 240 i CSB45424358- 10,4 - 24,4 600х950х466 открытая 140 63 2 147,00
NUVOLA-3 Comfort 280 i CSB45428358- 10,4 - 28 600х950х466 открытая 140 63 2 258,00
NUVOLA-3 Comfort 240 Fi CSB45724358- 10,4 - 24,4 600х950х466 закрытая 60/100 73 2 347,00
NUVOLA-3 Comfort 280 Fi CSB45728358- 10,4 - 28 600х950х466 закрытая 60/100 73 2 515,00
NUVOLA-3 Comfort 320 Fi CSB45732358- 10,4 - 32 600х950х466 закрытая 60/100 73 2 655,00

Наименование Артикул
Цена, 

€
Комплект форсунок для 
сжиж.газа 5699390 для моделей NUVOLA-3 Comfort 320 Fi 22,85
Комплект форсунок для 
сжиж.газа 5666910

для моделей NUVOLA-3 Comfort 240i, 240 Fi, 280i, 
280 Fi 23,42

LUNA-3 Comfort

LUNA-3
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Настенные газовые котлы

Принадлежности для котлов серии LUNA-3 (Comfort)

Артикул

LU
N

A-
3

LU
N

A 
- 

3 
 

C
O

M
FO

R
T

N
U

VO
LA

 - 
3 

 
CO

M
FO

RT

Описание
Цена, 

€

KHG71410181-  +  +  + 
Коаксиальная труба с наконечником,  
Ø 60/100 мм длина 750 мм 31,00

KHG71413611-  +  +  + 
Коаксиальная труба с наконечником,  
Ø 60/100 мм длина 1000 мм, антиоб-
леденительное исполнение

84,00

KHG71410141-  +  +  + 
Начальный коаксиальный отвод 90°,  
Ø 60/100 мм  
с муфтой для крепленияк котлу

24,00

MT71413621  +  +  + 

Универсальный адаптер для перехода 
на раздельные трубы (Подходит ко всем 
моделям неконденсационных настенных 
газовых котлов BAXI)

30,40

KHG71401801-  +  +  + Отвод 90 ° для раздульных труб Ø 80 мм 17,00

KHG71401821-  +  +  + Прямой участок трубы D=80 мм, L=0.5 м 17,00

KHG71401831-  +  +  + Прямой участок трубы D=80 мм, L=1м 24,00

KSL71408471-  +  + 
Бойлер Combi - 80 литров 
Габариты 450 х 1640 х 550 1 280,00

KSL71411051-  +  + 

Комплект для соединения котлов LUNA-3 
(Comfort) и бойлера Combi.  
Состав: мотор трехходового клапана, 
крепежная пластина, датчик бойлера.

45,00

KFG71411191-  +  + 

Комплект для соединения котлов LUNA-3 
(Comfort) c бойлером (не серии Combi). 
Состав: мотор трехходового клапана, 
датчик бойлера.

34,00

KHG71408691-  + Комнатный механический термостат 23,00

KHG71406211-  +  +  + Датчик уличной температуры 24,00

ST60001  +  +  + 

Инверторный стабилизатор  
напряжения 550 В*А 
Подходит для ВСЕХ настенных котлов 
BAXI

141,19

ML13213 + + +
GSM термостат ZONT H-1V. Для под-
ключения к котлу испольузется адаптер 
OpenTherm

8,980 c

ML00003233 + + + Адаптер OpenTherm 2,990 c
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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Настенные газовые конденсационные котлы

Настенные газовые конденсационные котлы

LUNA Duo-tec MP / LUNA Duo-tec + / LUNA Duo-tec Compact
LUNA Duo-tec MP  - только одноконтурные модели. Предназначены для работы на природном или сжиженом газе. Встро-
енный энергосберегающий насос во всех моделях (Grundfos UPTR 25-70 - котлы 35-70 кВт, Grundfos UPTR 25-80 - котлы 
90-110 кВт. Расширительный бак отсутствует во всех моделях. Устройчивая работа котла при снижении давления до 5 
мбар. Модуляция 1:9. Теплообменник из нержавеющей стали. Закрытая камера сгорания. Панель управления встроен-
ная -  один прямой контур + бойлер (расширяется до 4 контуров + бойлер).

LUNA Duo-tec + / LUNA Duo-tec Compact. Предназначены для работы на природном или сжиженом газе. Перенастройка 
на сжиженный газ производится изменением параметров электронной платы котла. Встроенный энергосберегаю-
щий насос во всех моделях (Grundfos UPRO 15-60). Встроенный расширительный бак во всех моделях. Система самона-
стройки газового клапана (не требуется настройка котла с газоанализатором). Закрытая камера сгорания. Панель 
управления встроенная -  один прямой контур + бойлер (расширяется до 4 контуров + бойлер). Двухконтурные модели со 
вторичным теплообменником мощностью 40 кВт. Гидравличекие узлы из латуни.

Модели c индексом "Compact" отличаются компактными размерами корпуса, а также материалом гидравлических узлов - 
композитнные материалы.

Модель Артикул
Мощность,  

кВт  
(t° 50/30)

Габариты 
ШхВхГ, мм

Расход газа 
метан-м3/ч  
(сжиж.-кг/ч)

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Одноконтурная модель 

LUNA Duo-TEC MP 1.35 7106815-- 5,4 - 36 450х766х377 3,68 (2,70) 80 - 125 / 80 44 3 188,00

LUNA Duo-TEC MP 1.50 7104050-- 5,4 - 48,6 450х766х377 4,90 (3,60) 80 - 125 / 80 44 3 569,00

LUNA Duo-TEC MP 1.60 7104051-- 6,6 - 59,4 450х766х377 5,98 (4,40) 80 - 125 / 80 44 3 947,00

LUNA Duo-TEC MP 1.70 7104052-- 7,8 - 70,2 450х766х505 7,07 (5,20) 80 - 125 / 80 54 4 409,00

LUNA DUO-TEC MP+ 1.90 7221295 10,2 - 91,8 600х952х584 9,25 (6,79) 110 - 160 / 100 87 6 217,00

LUNA DUO-TEC MP+ 1.99 A7785873 12,3 - 99,8 600х952х584 10,06 (7,39) 110 - 160 / 100 87 6 767,00

LUNA DUO-TEC MP+ 1.110 7221296 10,3 - 110,2 600х952х584 11,10 (8,15) 110 - 160 / 110 97 6 990,00

LUNA DUO-TEC MP+ 1.130 7671757-- 12,4 - 130,6 600х952х584 13,09 (9,62) 110 - 160 / 110 97 9 092,00

LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 7685036-- 12,4 - 150,9 600х952х584 15,2 (11,11) 110 - 160 / 110 100 9 572,00

Luna Duo-tec Compact 1.24 A7722037 3,7 - 26,1 400x700x299 2,61 (1,92) 60 - 100 / 80 33 1 377,00

Luna Duo-tec E 1.12 A7720022 2,2 - 13,1 450х763х345 1,31 (0,96) 60 - 100 / 80 37,5 1 564,00

Luna Duo-tec E 1.24 A7720023 3,7 - 26,1 450х763х345 2,61 (1,92) 60 - 100 / 80 37,5 1 622,00

Luna Duo-tec E 1.28 A7720024 4,3 - 30,5 450х763х345 3,06 (2,25) 60 - 100 / 80 39 1 761,00

Двухконтурные модели (отопление + ГВС)
Luna Duo-tec  
Compact 24 GA A7722038 3,7 - 21,8 400x700x299 2,61 (1,92) 60 - 100 / 80 37 1 486,00
Luna Duo-tec  
Compact 28 GA A7722039 4,1 - 26,1 400x700x299 3,60 (2,25) 60 - 100 / 80 37 1 503,00

Luna Duo-tec E 24 A7720025 3,7 - 21,8 450х763х345 2,61 (1,92) 60 - 100 / 80 41,5 1 736,00

Luna Duo-tec E 28 A7720026 4,1 - 26,1 450х763х345 3,06 (2,25) 60 - 100 / 80 41,5 1 864,00

Luna Duo-tec E 33 A7720027 5,1 - 30,6 450х763х345 3,60  (2,64) 60 - 100 / 80 42,5 1 946,00

Luna Duo-tec E 40 A7720028 6,3 - 34,9 450х763х345 4,36  (3,20) 60 - 100 / 80 44 2 097,00

LUNA Duo-tec 1.35 - 50 MP 7107186--   
Для перевода на сжиженный газ котлов 
BAXI LUNA Duo Tec MP помимо измене-
ния параметров электронной платы 
необходима замена газовоздушного сме-
сителя. Артикул смесителя подбирается 
в зависимости от мощности котла.

90,00

LUNA Duo-tec 1.60 MP  7107187--          90,00

LUNA Duo-tec 1.70 MP 7107188--         139,00

LUNA Duo-tec 1.90 - 99 MP 7107189--  139,00

LUNA Duo-tec 1.110 MP 7107190--        139,00
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Настенные газовые конденсационные котлы

LUNA Platinum +
Предназначен для работы на природном или сжиженом газе. Перенастройка на сжиженный газ производится измене-
нием параметров электронной платы котла. Встроенный энергосберегающий насос во всех моделях (Grundfos UPM 
15-60). Встроенный расширительный бак во всех моделях. Система самонастройки газового клапана (не требуется 
настройка котла с газоанализатором). Закрытая камера сгорания. Панель управления встроенная -  один прямой контур 
+ бойлер (расширяется до 4 контуров + бойлер). Возможна установка котлов в каскад. Съемная панель управления со 
встроенным датчиком температуры.

Модель Артикул
Мощность,  

кВт  
(t° 50/30)

Габариты 
ШхВхГ, мм

Расход газа 
метан-м3/ч  
(сжиж.-кг/ч)

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Двухконтурные модели (отопление + ГВС)

LUNA Platinum + 24 7219692 2,7 - 21,7 450х763х345 2,61 (1,92) 60 - 100 / 80 39 2 072,00
LUNA Platinum + 33 7219693 3,6 - 30,5 450х763х345 3,60 (2,24) 60 - 100 / 80 41 2 155,00
Одноконтурные модели (отопление)

LUNA Platinum + 1.12 7219688 2,0 - 10,2 450х763х345 1,84 (1,35) 60 - 100 / 80 37,5 1 792,00
LUNA Platinum + 1.18 7219689 2,2 - 16,9 450х763х345 1,84 (1,35) 60 - 100 / 80 37,5 1 887,00
LUNA Platinum + 1.24 7219690 2,7 - 26,1 450х763х345 2,61 (1,92) 60 - 100 / 80 37,5 1 934,00
LUNA Platinum + 1.32 7219691 3,5 - 34,8 450х763х345 3,49 (2,56) 60 - 100 / 80 40,5 2 090,00

Принадлежности для котлов серии LUNA Duo tec, LUNA Platinum +

Артикул
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Описание
Цена, 

€

7104873--  +  +  +  + Датчик уличной температуры 34,00

7104408--  +  +  + OCI 345. BUS-интерфейс . Необходим для подключения котлов  
в каскаде или для подключения RVS 46 106,00

7105199--  +  +  + RVS 46 . Модуль управления низкотемпературным контуром.  
Применяется только совместно с OCI 345 340,00

7105037--  +  +  + AVS 75. Внешний модуль управления дополнительным контуром.  
В комплекте 1 накладной датчик температуры QAD36 270,00

  7110415--  +  
MLC 16. Модуль расширения для управления 2 смес.контурами.Под-
ключается к котлу через MLC 30. Датчики температуры и термостаты 
управляемых зон подключаются к MLC 30

219,00

7109320--  + 

MLC 30. Разветвитель сигнала шины OpenTherm 4 х 1. При подключе-
нии к котлу позволяет управлять 4 прямыми контурами, контроли-
руемыми датчиками комнатной температуры. Имеет 4 выхода Open 
Therm для подключения комнатных датчиком и 4 силовых выхода для 
насоса

198,00

  7104336--  +  +  +  + RTS. Комнатный датчик температуры. Подключается с MLC 30. 98,00

KHG71407891-  +  +  +  + QAD 36. Накладной датчик температуры 33,00

KHG71407681-  +  +  +  + QAZ 36. Датчик температуры контура ГВС 10,00

7102442--  +  +  + QAA 75. Климатический регулятор дистанционного управления 132,00

7101061--  +  +  + QAA 55. Датчик комнатной температуры 96,00

KHG71407851-  +  +  +  + Мотор смесительного клапана 146,00

KHG71407831-  +  +  +  + Смесительный клапан НР 1'' 58,00

KHG71407871-  +  +  +  + Смесительный клапан НР 3/4'' 68,00

 ST60001  +  +  +  + 
Инверторный стабилизатор напряжения 550 В*А Подходит для ВСЕХ 
настенных котлов BAXI 141,19
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Настенные газовые конденсационные котлы

Артикул
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Описание
Цена, 

€

* для разных диаметров внешний 
   вид может отличаться

KHG71405961-  +  + 
Коаксиальная труба с наконечником  
Ø 60/100 мм, L=750 мм 39,00

KHG71408891-  +  +  + 
Коаксиальная труба с наконечником  
Ø 80/125 мм, L=1000 мм 80,00

 KUG71413331-  + 
Коаксиальная труба с наконечником  
Ø 110/160 мм, L=1000 мм 279,00

KHG71405971-  +  + 
Коаксиальный отвод полипропиленовый 
87° Ø 60/100 30,00

KHG71408871-  +  +  + 
Коаксиальный отвод полипропиленовый 
87° Ø 80/125 38,00

 KUG71413361-  + 
Коаксиальный отвод полипропиленовый 
87° Ø 110/160 104,00

KHG71405951-  +  + 
Коаксиальная труба полипропиленовая  
Ø 60/100 мм, L=1000 мм 36,00

KHG71408851-  +  +  + 
Коаксиальная труба полипропиленовая  
Ø 80/125 мм, L=1000 мм 70,00

KUG71413381-  + 
Коаксиальная труба полипропиленовая  
Ø 110/160 мм, L=1000 мм 121,00

KHG71411981-  +  + 
Коаксиальная труба полипропиленовая  
Ø 60/100 мм, L=500 мм 28,00

KHG71408861-  +  +  + 
Коаксиальная труба полипропиленовая  
Ø 80/125 мм, L=500 мм 45,00

KUG71413371-  + 
Коаксиальная труба полипропиленовая  
Ø 110/160 мм L= 500 мм 86,00

 
* для разных диаметров внешний 

   вид может отличаться

7102689--  +  + 
Адаптер для перехода на раздельные 
трубы Ø 80 64,00

KHG71408901-  + 
Адаптер для перехода на раздельные 
трубы Ø 80 61,00

7106314--  + 
Адаптер для перехода на раздельные 
трубы Ø 110 162,00

KHG71405941-  +  +  + 
Труба полипропиленовая Ø 80 мм, длина 
1000 мм 17,00

KUG71413321-  + 
Труба полипропиленовая Ø 110 мм, длина 
1000 мм 35,00

KHG71405991-  +  +  + 
Труба полипропиленовая Ø 80 мм, длина 
500 мм 13,00

KUG71413311-  + 
Труба полипропиленовая Ø 110 мм, длина 
500 мм 28,00

KHG71405921-  +  +  + Отвод полипропиленовый 87° Ø 80 12,00

 KUG71413301-  + Отвод полипропиленовый 87° Ø 110 21,00

ML13213 +
GSM термостат ZONT H-1V. Для под-
ключения к котлу испольузется адаптер 
OpenTherm

8,980 c

ML00003233 + Адаптер OpenTherm 2,990 c
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Газовые водонагреватели

SIG-2
Газовые проточные водонагреватели. Только открытая камера сгорания. Розжиг вручную, от пьезоэлемента (SIG-2 11p), 
автоматический розжиг от батарейки (SIG-2 11i, SIG-2 14i). Все модели являются энергонезависимыми. Газовая арматура 
работает в диапазоне давления 13,5 - 20 мбар без перенастройки. Возможна перенастройка для работы на сжижен-
ном газе. Температура воды отображается на дисплее. Встроенный датчик тяги в дымоходе для безопасной экслуатации. 
Встроенный датчик перегрева воды.

Модель Артикул
Мощность,  

кВт
Розжиг

Габариты 
ВхШхГ, мм

 
Дымохода, 

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

SIG-2 11p 7219086-- 7,5 - 19 пьезо 592х314х245 110 12,6 264,00

SIG-2 11i 7219087-- 7,5 - 19 электронный 642х314х245 110 13,4 329,00

SIG-2 14i 7219088-- 7,5 - 23,7 электронный 680х365х245 130 15,1 385,00

Комплект для перенастройки на сжиженный газ 710718600 14,82

Газовые напольные котлы
SLIM  1. … i(N), SLIM 1. …Fi(N)

Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником. Энергозависимые.  Есть возможность подключения датчика 
уличной температуры и комнатного термостата. Устойчивая работа котла при падении давления газа до 5 мбар. 
Компактные габаритные размеры котла.

В моделях с индексом "N"- отсутствует предохранительный клапан,манометр, насос расширительный бак

Модель Артикул
Мощность, 

кВт
Габариты

ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода,  

мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Настенная установка

Slim 1.150 i WSB43115301- 8,5 - 14,9 350х850х520 открытая 110 99 1 835,00
Slim 1.230 i WSB43123301- 11,8 - 22,1 350х850х600 открытая 130 123 1 974,00
Slim 1.300 i WSB43130301- 14,9 - 29,7 350х850х680 открытая 140 146 2 158,00
Slim 1.230 iN WSB43123347- 11,8 - 22,1 350х850х600 открытая 130 113 1 653,00
Slim 1.300 iN WSB43130347- 14,9 - 29,7 350х850х680 открытая 140 136 1 787,00
Slim 1.400 iN* WSB43140347- 20,6 - 40 350х850х635 открытая 160 160 2 026,00
Slim 1.490 iN* WSB43149347- 24,5 - 48,7 350х850х715 открытая 160 184 2 186,00
Slim 1.620 iN* WSB43162347- 31,6 - 62,2 350х850х875 открытая 180 234 2 707,00
Slim 1.230 Fi WSB43523301- 11,8 - 22,1 350х850х596 закрытая 60 - 100 / 80 131 2 529,00
Slim 1.300 Fi WSB43530301- 14,9 - 29,7 350х850х676 закрытая 60 - 100 / 80 154 2 726,00
Slim 1.230 FiN WSB43523347- 11,8 - 22,1 350х850х542 закрытая 60 - 100 / 80 121 2 196,00
Slim 1.300 FiN WSB43530347- 14,9 - 29,7 350х850х622 закрытая 60 - 100 / 80 144 2 369,00

  ВАЖНО !!! * Для котлов > 40 кВт дымовой колпак заказывается отдельно.   
  KHW71406881 - для Slim 1.400-1.490 iN,  KHW71406891 - для Slim 1.620 iN 

Принадлежности к котлам серии Slim 1. … F(i)(N)  
для перехода на сжиженный газ

Котел Артикул
Цена, 

€
Slim 1.150 3607110 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 12,84
Slim 1.230 3607120 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 12,84
Slim 1.300 3607130 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 12,84
Slim 1.400 3607140 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 13,24
Slim 1.490 3607150 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 12,84
Slim 1.620 3607160 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 14,39

Газовые водонагреватели
Газовые напольные котлы
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Газовые напольные котлы

SLIM  2. … Fi/i
Напольные газовые котлы с чугунным теплообменником и встроенным эмалированным бойлером (50л - модели i, 60л 
- модели Fi) Есть возможность подключения датчика уличной температуры и комнатного термостата. Устойчивая работа 
котла  при падении давления газа до 5 мбар. Встроенный насос бойлера. Встроенный насос контура отопления.

Модель Артикул
Мощность, 

кВт
Габариты

ШхВхГ, мм

Тип 
камеры

сгорания

 
Дымохода, мм

Вес, 
кг

Цена, 
€

Slim 2.300 Fi WSB43730301- 14,9 - 29,7 350х850х520 закрытая 60 - 100 / 80 199 3 854,00

Slim 2.230 i WSB43423301- 11,8 - 22,1 350х850х600 открытая 130 130 3 109,00

Slim 2.300 i WSB43430301- 14,9 - 29,7 350х850х680 открытая 140 191 3 265,00

  
Принадлежности к котлам серии Slim 2. … F(i)(N)  

для перехода на сжиженный газ

Котел Артикул
Цена, 

€

Slim 2.230 3607120 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 12,84

Slim 2.300 3607130 Комплект форсунок для перехода на сжиженный газ 12,84

Принадлежности для котлов SLIM  1. … i(N), SLIM 1. …Fi(N)

Артикул

Sl
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 …
. i

(N
)
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 …
 F

(i)
(N

)

Описание
Цена, 

€

KHG71410181-  + Коаксиальная труба с наконечником,  
Ø 60/100 мм длина 750 мм 31,00

KHG71413611-  + 
Коаксиальная труба с наконечником, 
Ø 60/100 ммдлина 1000 мм, антиоб-
леденительное исполнение

84,00

KHG71410141-  + 
Начальный коаксиальный отвод 90°,  
Ø 60/100 мм с муфтой для крепления 
к котлу

24,00

MT71413621  + 
Универсальный адаптер для перехода 
на раздельные трубы (Подходит ко 
всем моделям неконденсационных 
настенных газовых котлов BAXI)

30,40

KHG71401801-  + Отвод 90 ° для раздульных труб  
Ø 80 мм 17,00

KHG71401821-  + Труба D=80 мм, L=0.5 м 17,00

KHG71401831-  + Труба D=80 мм, L=1м 24,00
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Газовые напольные котлы

Артикул

Sl
im

 …
. i

(N
)
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im

 …
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(i)
(N

)

Описание
Цена, 

€

KHG71408691-  +  + Комнатный механический термостат 23,00

KHG71406211-  +  + Датчик уличной температуры 24,00

KHG71406191-  +  + Датчик температуры бойлера 11,00

KHG71407251-  +  + 
Интерфейсная плата QAA 73  
с выходным разъемом OpenTherm - 
позволяет подключить ZONT Connect 
на внешний разъем OpenTherm

46,00

ST60001  +  + 
Инверторный стабилизатор на-
пряжения 550 В*А Подходит для ВСЕХ 
настенных котлов BAXI

141,19

ML13213 + +
GSM термостат ZONT H-1V. Для 
подключения к котлу испольузется 
адаптер OpenTherm

8,980 c

ML00003233 + + Адаптер OpenTherm 2,990 c
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Настенные электрические котлы

Настенные электрические котлы

AMPERA
Мокрые ТЭН-ы из нержавеющей стали AISI321. Силовые реле расчитаны на нагрузку до 40 А
Встроенный трехскоростной циркуляционный насос с напором 6 м.
Встроенный расширительный бак 7,5л (модели 6-12 кВт), 12 л (модели 14-30 кВт)
Программируемый датчик комнатной температуры, датчик уличной температуры, датчик бойлера - в комплекте.
Возможность установки внешнего трехходового клапана для подключения бойлера
Удаленное управление через ZONT CONNECT (Open Therm)
Возможность установки в каскад 2 котлов. Возможна работа с антифризом (до -20°С). Подключение 3/4'' НР
Возможность управления 1 прямым и 1 смесительным контурами (нужен доп. датчик температуры)

Модель Артикул Мощн., кВт Питание, В
Габариты  

ШхВхГ, мм
Вес, 
кг

Цена, 
€

 Ampera 6 E8403106-- 6 380 (220) 465х237х690 37 895,00

 Ampera 9 E8403109-- 9 380 (220) 465х237х690 37 916,00

 Ampera 12 E8403112-- 12 380 ± 10% 465х237х690 37 930,00

 Ampera 14 E8403114-- 14 380 ± 10% 465х284х690 39 996,00

 Ampera 18 E8403118-- 18 380 ± 10% 465х284х690 39 1 049,00

 Ampera 24 E8403124-- 24 380 ± 10% 465х284х690 40 1 109,00

 Ampera 30 E8403130-- 30 380 ± 10% 465х284х690 40 1 175,00

Принадлежности для котлов AMPERA

Артикул
Цена, 

€

ML00003824
Система удаленного управления колом ZONT CONNECT. 

Работает через протокол OPEN THERM 216,28

BX4991100061
Датчик температуры воды BAXI Ampera (для организации  

дополнительного смесительного контура 16,24

A7787434
Комплект с трехходовым клапаном  
для присоединения бойлера 96,00
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Бойлеры косвенного нагрева

Бойлеры косвенного нагрева

Premier Plus
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали Duplex.  Змеевик бойлера двойной навивки (виток в витке) обеспечи-
вает большую скорость нагрева воды.  Поключение змеевика (и воды) - G3/4'', рециркуляция - G1/2''

Модель Артикул
Мощность 
змеевика,  

кВт

Прозиводит.  
при ∆T=35°С

Габариты  
Ø x H

Вес, 
кг

Цена, 
€

Настенная или напольная установка

Premier Plus 100 95805093 30 12,3 552x762 25 1 024,00
Premier Plus 150 95805094 30 12,3 552x1090 31 1 101,00
Premier Plus 200 95805095 30 12,3 552x1474 38 1 289,00
Напольная установка

Premier Plus 300 95805096 30 12,3 552x2040 60 1 555,00

ТЭН 2,7кВт 220 В. 95606963 Для бойлеров Premier Plus (100-300 литров) 95,00

UBT
Накопительные бойлеры из углеродистой стали покрытой титановой эмалью. Для защиты от коррозии оснащены магние-
вым анодом. Патрубок рецеркуляции ГВС. Подключение змеевика - G1'', рециркуляция - 3/4'', вода - R1''

Модель Артикул
Мощность 
змеевика,  

кВт

Прозиводит.  
при ∆T=35°С

Габариты  
Ø x H

Вес, 
кг

Цена, 
€

UBT 80 100020655 15,8 387,0 500х845 38 556,00
UBT 100 100020656 24,2 594,0 500х1000 44 591,00
UBT 120 100020657 26,6 654,0 600х845 54 655,00
UBT 160 100020658 35,4 870,0 600х1125 65 788,00
UBT 200 100020659 39,3 967,0 600х1280 76 815,00
UBT 300 100020660 45 1106,0 700х1210 112 1 197,00
UBT 80 GR 100020665 15,8 500,0 500х845 38 556,00
UBT 100 GR 100020666 24,2 594,0 500х1000 44 591,00
UBT 120 GR 100020667 26,6 654,0 600х845 54 655,00
UBT 160 GR 100020668 35,4 870,0 600х1125 65 788,00
UBT 200 GR 100020669 39,3 967,0 600х1280 76 815,00
UBT 300 GR 100020670 45 1106,0 700х1210 112 1 209,00

Принадлежности к бойлерам UBT

БОЙЛЕР

Артикул ТЭНа

9011010 9011011 9011012 9011013 9011014

Мощность ТЭНа, кВт

2,5 3 6 9 12

UBT 80 X
UBT 100 X
UBT 120 X
UBT 160 X X
UBT 200 X X
UBT 300 X X X
UBT 80 GR X X X
UBT 100 GR X X X
UBT 120 GR X X X
UBT 160 GR X X X
UBT 200 GR X X X
UBT 300 GR X X X


