
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

90
Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Смесительные клапаны серии VRG 131
3-х ходовые клапаны для  смешивания или разделения потоков (в зависимости от способа установки). Материал - латунь. 
Комбинируются с приводами серии ARA600.

Артикул
DN, 
мм

Kvs
Под-
ключ.

А, мм B, мм C, мм D, мм Цена, €

1160 04 00 15 1,6 Rp 1/2'' 36 72 32 50 109,39

1160 08 00 20 4,0 Rp 3/4'' 36 72 32 50 88,68

1160 10 00 25 6,3 Rp 1'' 41 82 34 52 96,93

1160 12 00 32 16,0 Rp 1 1/4'' 47 94 37 55 105,46

1160 34 00 40 25,0 Rp 1 1/2'' 53 106 44 60 154,86

1160 36 00 50 40 Rp 2'' 60 120 46 64 239,47

Принадлежности к клапанам серии VRG 131 - приводы трехточечные серии ARA600

Артикул Модель Питание
Время  

закрытия, 
90° сек

Управляющий  
сигнал

Крутящий 
момент, 

Нм
Цена, €

1210 13 00 ARA661 230 120
3-х точечный 

SPDT
6 196,84

1210 03 00 ARA663 24 120
3-х точечный 

SPDT
6 274,88

Смесительные клапаны серии 3F
Серия 3F и 4F - это клапаны с фланцевым соединением PN6 для смешивания и отвода теплоносителя. Клапаны сделаны из 
литого высококачественного чугуна, позволяющего использовать их в системах отопления и охлаждения. Серия F доступна 
в типоразмерах DN20-150. В комплект поставки входит фланец PN6 для фланцевой трубы PN6. 

Артикул
DN, 
мм

Kvs
А, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D, 
мм

E, 
мм

F, 
мм

G, 
мм

Цена, €

1110 02 00 25 18 75 150 40 82 75 100 4 х 11,5 281,02

1110 03 00 32 28 80 160 40 82 90 120 4 х 15 318,04

1110 04 00 40 44 88 175 40 82 100 130 4 х 15 341,35

1110 60 00 50 60 98 195 50 92 110 140 4 х 15 437,31

1110 80 00 65 90 100 200 52 95 130 160 4 х 15 507,23

1110 10 00 80 150 120 240 63 106 150 190 4 х 15 707,40

1110 12 00 100 225 132 265 73 116 170 210 4 х 15 893,84

Принадлежности к клапанам серии 3F - приводы трехточечные серии 90

Артикул Модель Питание
Время  

закрытия, 
90° сек

Упраавля-
ющий  
сигнал

Крутящий 
момент, Нм

Цена, €

1205 19 00 95 230 60
3-х точечный 

SPDT
15 253,13

Клапаны смесительные

ESBE

Клапаны смесительные


