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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.
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Центр коммутации (клеммная колодка) для зонального  
регулирования систем отопления и теплого пола

Работает с NO/NC приводами. Питание: 220В (версия KL0624V - 24 В) - подключение приводов: 2 х 0,75 мм2

Есть NO/NC выходы: насос, комнатный термостат котла. Монтаж на DIN рейку 35 мм.

Артикул Описание Питание Цена, €

KL08NSB 
(склад)

Клеммная колодка на 8 зон 
(8 терморегуляторов по 6 приводов на каждом) 
подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм2 
Размеры: 355 х 85 х 67

220 В 174,30

KL04NSB 
(склад)

Модуль расширения для KL08NSB на 4 зоны 
(4 терморегулятора по 6 приводов на каждом) 
подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм2 
Размеры: 170 х 85 х 67

220 В 74,55

KL06-M 
230V

Клеммная колодка на 6 зон отопления 
(6 терморегуляторов по 4 привода на каждом) 
подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм2 
Размеры: 300 х 86 х 63

220 В 72,00

KL06-24V

Клеммная колодка на 6 зон отопления 
(6 терморегуляторов по 4 привода на каждом) 
подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм2 
Размеры: 300 х 86 х 63

24 В 153,30

Проводные терморегуляторы для клеммных колодок KL08NSB, KL04NSB, KL06M
Артикул: SQ610 / 180,6 € (склад)

- Ультратонкий терморегулятор 220 В (3А) со встроенным датчиком влажности. 
- Устанавливается в подрозетник Ø60 мм 
- Возможноcть управления через Internet (необходим шлюз арт UGE600) 
- Можно подключить датчик T° пола 
- Может работать с беспроводными устройствами через внутреннюю сеть (необходимо докупить С010RF) 
- Работает с NO/NC приводами

Артикул: VS30W  / 99,75 € (белый / склад) 

Артикул: VS30B  /  99,75 € (черный / склад) 

- Питание 220В (3А) 
- Устанавливается в подрозетник 
- Сохранение настроек при отключении питания 
- Ручной и автоматический режим работы 
- Можно подключить датчик T° пола 
- Работает с NO / NC приводами 
- Размеры: 86 х 86 х 42

Артикул: HTRP230 / 75, € (склад)

- Питание 220В (3А) 
- Ручной и автоматический режим работы 
- Можно подключить датчик T° пола 
- Работает с NO / NC приводами 
- Установка на стену без подрозетника 
- Размеры: 85 х 85 х 25

Артикул: HTR230 /  43,05 €

- Питание 220В (3А) 
- Ручной режим работы 
- Работает с NO / NC приводами 
- Установка на стену без подрозетника 
- Размеры: 85 х 85 х 30

Salus

Проводные системы зонального регулирования

Проводные системы зонального регулирования
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Центр коммутации (клеммная колодка) для зонального регулирования систем ото-
пления и теплого пола

Работает с NO/NC приводами. Питание: 220В (есть версия 24 В). Подключение привода: 2 х 0,75 мм2

Есть NO/COM выходы: насос, комнатный термостат котла. Монтаж на DIN рейку 35 мм. Координатор сети 
CO10RF в комплекте

Артикул Описание Питание Цена, €

KL08RF

Клеммная колодка на 8 зон 
(8 терморегуляторов по 6 приводов на каждом) 
подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм2 
Размеры: 355 х 85 х 67

220 В 306,00

KL04RF 
Модуль расширения для KL08NSB на 4 зоны 
(4 терморегулятора по 6 приводов на каждом) 
подключение терморегулятора - 4 х 0,75 мм2 
Размеры: 170 х 85 х 67

220 В 73,00

Беспроводные терморегуляторы для клеммных колодок KL08RF, KL04RF
Артикул: SQ610RF  / 180,6 € (склад)

- Ультратонкий терморегулятор со встроенным Li-Ion регулятором. 
- НЕ ТРЕБУЕТ установки в подрозетник. 
- Возможноcть управления через интернет (необходим шлюз арт UGE600). 
- Можно подключить датчик T° пола. 
- Может работать с беспроводными устройствами через внутреннюю сеть (необходимо докупить С010RF). 
- Работает с NO/NC приводами. 
- Зарядка через USB порт (полной зарядки хватает на 2 года!). 
- Размеры: 86 х 86 х 11

Артикул: VS10WRF  / 153,3 € (белый )

Артикул: VS10BRF  / 153,3 € (черный)

- Питание 220В (3А). 
- Устанавливается в подрозетник. 
- Сохранение настроек при отключении питания. 
- Ручной и автоматический режим работы. 
- Можно подключить датчик T° пола. 
- Работает с NO / NC приводами. 
- Размеры: 86 х 86 х 42

Артикул: HTRP-RF (50) / 118,65 €

- Питание: 2 х АА. 
- Ручной и автоматический режим работы. 
- Можно подключить датчик T° пола. 
- Работает с NO / NC приводами. 
- Установка на стену без подрозетника. 
- Размеры: 85 х 85 х 25

Артикул: HTRS-RF (30) / 107,1 €

- Питание: 2 х АА. 
- Ручной режим работы. 
- Работает с NO / NC приводами. 
- Установка на стену без подрозетника. 
- Размеры: 85 х 85 х 30

Беспроводные системы зонального регулирования

Беспроводные системы зонального регулирования
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Терморегуляторы накладные на трубу AT10, AT10F  
Время срабатывания - 2 мин. Подключение: М30х1,5
Гарантия - 5 лет.

Артикул Описание Питание Цена, €

T30NC 230V 
(M30x1,5)

Привод нормально закрытый (NC) 220 В 23,00

T30NC 24V (M30x1,5) Привод нормально закрытый (NC) 24 В 29,40

T30NO 230V 
(M30x1,5)

Привод нормально открытый (NO) 220 В 29,40

T30NO 24V (M30x1,5) Привод нормально открытый (NO) 24 В 29,40

THB23030
Привод саморегулирующийся  с 2 датчиками темпера-
туры (идеален для теплого пола)

220 В 75,60

Артикул Описание Питание Цена, €

TRV10RFM (склад)
Привод универсальный 
Крепление: М30 х 1,5 
1 терморегулятор может управлять 6 приводами

 2 х АА 130,00

Принадлежности для регуляторов температуры

Артикул Описание Цена, €

CO10RF

ZigBee - координатор сети. 
Обеспечивает связь между элементами системы SALUS SMART 
HOME без доступа в интернет(терморегуляторы, клеммные 
колодки, беспроводные термоголовки TRV). 
Один ZigBee может координировать работу 30 терморегуляторов, 
8 клеммных колодок и 90 приводов TRV. Поставляется с блоком 
питания. Имеет USB разъем.

113,40

UGE600

UGE600 - универсальный интернет шлюз. 
Обеспечивает возможность управления через интернет термо-
регуляторами и другими устройствами системы Salus Smart Home 
(до 100 устройств). 
Подключается к роутеру через LAN кабель или WiFi. 
Поставляется с блоком питания 5В.

284,00

FS300

FS300 - датчик температуры (стяжки либо воздуха) для термо-
регуляторов: 
HTRP 230, BTRP 230, VS30W, VS30B, VS35W, VS35B, SQ610, 
SQ610RF, VS10WRF, VS10BRF, VS20WRF, VS20BRF, HTRS-RF, HTRP-
RF, TS600

18,00

Принадлежности для систем зонального регулирования



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

94
Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Накладные термостаты и принадлежности к ним
- Предназначены для включения /  выключения циркуляционного насоса, котла  или запуска клапанов.
- Выход: реле NO / NC / COM
- Имеет 2 опции включения: выше заданной температуры / ниже заданной температуры

Артикул Описание Цена, €

AT10 Термостат накладной на трубу  AT10. 220 В 24,15

AT10F
Термостат с выносным датчиком AT10F. 220 В 
(длина кабеля 1,2 м) 26,25

Погодозависимые регуляторы для управления прямыми, смесительными контурами 
отопления и бойлером

Погодозависимые регуляторы SALUS для систем отопления позволяют организовать управления прямыми 
или смесительными контурами независимо от источника теплоснабжения.		

Артикул Описание Цена, €

MULTI-MIX 3000

Позволяет управлять: 
- 1 прямой контур + 2 смесительных контура + бойлер  
(в т.ч. рециркуляц. насос) 
- котлом (через контакты комнатного термостата) 
- комплектация: регулятор, датчик ул.температуры,  
5 накладных датчиков температуры, блок питания 
- допускается подключение до 3 терморегуляторов  
(iT500, RT300i - самостоятельное управление контура-
ми через Internet, SQ600+UGE600 - управление через 
интернет) 
- может подключаться к сухим контактам котлов

531,30

WT100

Позволяет управлять: 
- 1 смесительным или прямым контуром 
- комплектация: регулятор, датчик ул.температуры,  
2 накладных датчика, крепление к стене 
- может подключаться к сухим контактам котлов

181,65

Принадлежности для систем зонального регулирования


