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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ
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Предохранительная арматура

Предохранительная арматура

Группа безопасности котла, тип 1962 Flex
Состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра. Есть возможность 
вращения составных частей группы. Корпус из прессованной латуни. Рабочая температура от -10°С до 120°C.

Артикул Мощность, 
кВт

Давление, 
бар

Диаметр  
подключения

Предохранит. 
Клапан

Цена, 
€

1962.25.022
50

2,5
DN25 1/2''

60,35
1962.25.023 3,0 60,35
1962.20.024

100
2,5

DN20 3/4''
97,87

1962.20.025 3,0 97,87

Группа безопасности бойлера, тип 24
Для подключения замкнутого водонагревателя, соответствующего стандарту DIN1988. Состоит из: запорного вентиля, си-
стемы предотвращения обратного тока воды с устройством контроля, вторым запорным вентилем (DN 20), мембранного 
предохранительного клапана с седлом и расширяемой сливной воронки. Корпус из прессованной латуни. Подходит для 
бойлеров до 10 кВт.

Артикул

Пропускная 
способность 

м3/час,  
при ∆p=1 бар

Давление, 
бар

Диаметр  
подключения

Предохранит. 
клапан

Цена, 
€

0024.20.00
4,0

6,0
DN20 3/4''

152,16
0024.20.002 10,0 152,16
0024.20.009

4,0
6,0

DN25 3/4''
165,44

0024.20.011 10,0 165,44

Группа безопасности бойлера, тип 330
Предназначена для защиты водонагревателей замкнутого типа от превышения давления. Включает обратный клапан, 
предохранительный клапан, вращающийся сбросной  элемент с прерывателем струи, отсечной клапан. Подходит для бой-
леров до 10 кВт.

Артикул

Пропускная 
способность 

м3/час,  
при ∆p=1 бар

Давление, 
бар

Диаметр  
подключения

Предохранит. 
клапан

Цена, 
€

0330.15.051
4,0 7,0 DN20

1/2 '' 49,08
0330.20.000 3/4'' 47,38

Мембранный предохранительный клапан, тип 2115
Предназначена для подключения к водонагревателям с замкнутым контуром. Предназначен для нейтральной воды и не-
склеивающихся жидкостей. Максимальная температура 110°С. Корпус из прессованной латуни.

Артикул Объем 
бойлера, л

Давление, 
бар

Диаметр  
подключения

Предохранит. 
клапан

Цена, 
€

2115.15.000 ≤ 200

6,0

DN 15 3/4'' 17,38
2115.20.000 200 - 1000 DN 20 1'' 25,54
2115.25.000 1000 - 5000 DN 25 1 1/4'' 45,00
2115.32.000  - DN32 1 1/2'' 119,55
2115.40.000  - DN 40 2'' 280,54

Редуктор давления, тип 315.2
Предназначен для использования в системе водоснабжения. Защищает от превышения давления в системе. Снабжен ин-
дикатором давления на выходе. Давление на выходе регулируется в диапазоне 1,5 … 6 бар. Манометр в комплект поставки 
не входит (арт EM063.10)

Артикул
Max. рабочая 

T°C
Пропусканая способность 

м3/ч, при V=2 м/с
Диаметр  

подключения
Цена, 

€
0315.15.222

70

1,3 DN 15 77,05
0315.20.222 2,3 DN 20 79,77
0315.25.222 3,6 DN 25 104,86


