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Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

Теплоносители - "Антифризы"

Теплоносители - "антифризы"

"Теплый дом - 65" - теплоноситель на основе этиленгликоля 
Назначение: системы отопления, кондиционирования
Рабочая температура: от -65 до + 112 °С
Форма выпуска: концентрат для разведения (ТД -65С), готовый раствор (ТД -30С)

Артикул Описание
Форма  

выпуска
Единица  
поставки

Цена, 
€

ТД -65С 10 кг Теплый дом -65°С, 10 кг концентрат канистра 1664,20
ТД -65С 20 кг Теплый дом -65°С, 20 кг концентрат канистра 3328,40
ТД -65С 50 кг Теплый дом -65°С, 50 кг концентрат канистра 8321,00
ТД -30С 10 кг Теплый дом -30°С, 10 кг готовый раствор канистра по запросу
ТД -30С 20 кг Теплый дом -30°С, 20 кг готовый раствор канистра по запросу
ТД -30С 50 кг Теплый дом -30°С, 50 кг готовый раствор канистра по запросу

"Теплый дом - Эко" - теплоноситель на основе пропиленгликоля
Назначение: системы отопления (с подготовкой ГВС) , ситемы кондиционирования
Рабочая температура: от -30 до + 106 °С
Форма выпуска: готовый раствор

Артикул Описание
Форма  

выпуска
Единица  
поставки

Цена, 
€

ТД-ЭКО-10 кг -30°С Теплый дом ЭКО -30°С, 10 кг готовый раствор канистра 1962,50
ТД-ЭКО-20 кг -30°С Теплый дом ЭКО -30°С, 20 кг готовый раствор канистра 3925,00
ТД-ЭКО-50 кг -30°С Теплый дом ЭКО -30°С, 50 кг готовый раствор канистра 9812,50
ТД-ЭКО-10 кг -20°С Теплый дом ЭКО -20°С, 10 кг готовый раствор канистра по запросу
ТД-ЭКО-20 кг -20°С Теплый дом ЭКО -20°С, 20 кг готовый раствор канистра по запросу
ТД-ЭКО-50 кг -20°С Теплый дом ЭКО -20°С, 50 кг готовый раствор канистра по запросу


