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Предохранительная арматура

Watts

       Предохранительная арматура

Группа безопасности котла, тип KSG 30/ISO
Группа безопасности для котлов, установленных в закрытых системах отопления. Состав: мембранный предохранитель-
ный клапан (3 бар), автоматический воздухоотводчик (с запорным клапаном), манометр (3/4'' -3/8''). Подключение 1'' В.  
Поставляется в комплекте с изоляцией.

Артикул
Мощность  
котла, кВт

Давление 
срабатывания, 

бар

Ø  
подлючения, 

мм

Предохранит. 
клапан

Цена, €

10005227 до 50 3,0 1'' 1/2'' 59,42

10005204 до 100 3,0 1'' 3/4'' 83,59

Подпиточный клапан для закрытых систем отопления, тип ALIMAT ALMD
Подпиточный клапан для закрытых систем отопления со встроенным обратным клапаном, ручным запорным клапаном, 
фильтром грубой очистки (стальная сетка), винтом развоздушивания. P max на входе = 10 бар.  Диапазон регулирования: 
0,3 до 4 бар. Макс.расход - 1,8 м3/ч. Подключения: на входе 1/2'' для шланга, на выходе 1/2'' ВР, маноментр - 1/4'' ВР

Артикул
Подключение  

клапана
Подключение  

манометра
P на выходе,  

бар
max t, °C 

(подпит.среды)
Цена, €

10025851 1/2'' НВ 1/4'' В 0,3 - 4 40 53,28

Присоединительная арматура для расширительных баков, тип KAV
Позволяет отключать бак от системы отопления без ее опорожнения. Максимальное рабочее давление 10 бар. Со сливным 
вентилем. Рабочая температура до 130°С. Есть возможность опечатывания бака (комплектом пломбировочных дюбелей).

Артикул Подключение Описание Цена, €

10017948 1''
Быстроразъемное подключение  

KAV R1" х 1" 56,37

Присоединительная арматура для расширительных баков, тип FIXFLEX SK20
Позволяет отключать бак от системы отопления без ее опорожнения.

Артикул Описание Цена, €

10017945 Быстроразъемное соединение SK R3/4'' x 3/4'' 12,00
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       Предохранительная арматура

Консоль и группа безопасности для монтажа расширительного бака в системе  
  отопления, тип GAG / KAV

Состоит из автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана ( 3 бар) , маноментра с запорным клапаном и 
монтажной консоли с присоединительной арматурой KAV для облуживания бака без его отсоединения и опорожнения 
системы.

Артикул Описание Цена, €

10017890
Консоль для монтажа расширительного баков KAV 

R3/4'' x 3/4'' 95,75

Термоклапан защитный STS20.S для твердотопливных котлов
Позволяет отключать бак от системы отопления без ее опорожнения. Максимальное рабочее давление 10 бар. Со сливным 
вентилем. Рабочая температура до 130°С. Есть возможность опечатывания бака (комплектом пломбировочных дюбелей).

Артикул
Температура 

срабатывания, °С
Диаметр 

подключения
Длина  

каппиляра, мм
Цена, 

€

10027618 97 ВР ¾" 2000 116,00

Мембранный предохранительный клапан для систем водоснабжения SVW
Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверствие на один 
размер больше присоединительного). Максимальная рабочая t = 110°C. Внутренняя резьба в присоединительном и сброс-
ном отверстиях. Колпачок - синий.

Артикул
Давление 

срабатывания, бар
Подключение 

клапана
Выход клапана Цена, €

10004703 6,0 DN 15 3/4'' 9,31

10004704 8,0 DN 15 3/4'' 9,78

10004724 6,0 DN 20 1'' 14,43

10004726 8,0 DN 20 1'' 14,71

10004749 6,0 DN 25 1 1/4'' 37,99

10004751 8,0 DN 25 1 1/4'' 45,68

Мембранный предохранительный клапан для систем отопления SVH
Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверствие на один 
размер больше присоединительного). Максимальная рабочая t = 110°C. Внутренняя резьба в присоединительном и сброс-
ном отверстиях. Колпачок - красный. Подходит для систем с содержанием гликоля не более 50%.

Артикул
Давление 

срабатывания, бар
Подключение 

клапана
Выход клапана Цена, €

10004639 3,0 DN 15 3/4'' 8,94

10004740 3,0 DN 20 1'' 14,29

10004760 3,0 DN 25 1 1/4'' 38,01

10004775 3,0 DN 32 1 1/2'' 63,00



119
Цены могут меняться. Актуальность цен уточняйте у менеджеров.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ

О
то

пи
те

ль
ны

е 
 

пр
иб

ор
ы

О
бо

ру
до

ва
ни

е 
дл

я 
ко

те
ль

ны
х

Тр
уб

оп
ро

во
ды

 А
рм

ат
ур

а
Н

ас
ос

но
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

Во
до

по
дг

от
ов

ка
Кр

еп
ёж

ны
е 

си
ст

ем
ы

И
нс

тр
ум

ен
т

П
ро

ф
ил

и
 м

он
та

жн
ы

е

Измерительная арматура

Измерительная арматура

Термометр F+R810 TCM - биметаллический, накладной
Для труб Ø 1'' - 2'' с пружиной для крепления на трубу. Корпус - металл. Класс точности 2.0

Артикул Диаметр, мм Диапазон, °С Цена, €

10006504 63

0 - 120

7,65

10006505 80 10,00

Термометр F+R801 OR - биметаллический аксиальный
Возможный диапазон измерений от -50°C до +500°C Погружная гильза 1/2"Н. Корпус - металл. Класс точности 2.0

Артикул Диаметр, мм Диапазон, °С Длина гильзы, мм Цена, €

10005800 63

0 - 120

50 4,91

10005809 63 75 10,00

10005811 63 100 11,00

10005931 80 50 8,00

10005944 80 75 10,90

10005950 80 100 17,00

10006066 100 50 10,14

10006071 100 75 13,00

10006076 100 100 15,71

Термоманометр F+R818 - аксиальный 
Пластиковый корпус. Класс точности - 2,5 (давление), 2 - температура. С автоматическим запорным клапаном 1/2''. Под-
ключение - 1/2''.

Артикул Диаметр, мм Диапазон, °С
Диапазон  

давления, бар
Цена, €

10015503 63

0 - 120

0 - 4 17,00

10009464 80 0 - 4 20,01

10018742 80 0 - 6 22,01

10009465 80 0 - 10 29,00

Манометр F+R100 - аксиальный 
Пластиковый корпус. Класс точности - 2,5 (1,6 по запросу). Подключение - 1/4''

Артикул Диаметр, мм Диапазон, бар Цена, €

10008092 50 0 - 6 8,46

10008093 50 0 - 10 9,00

10008094 50 0 - 16 10,00

10008095 63 0 - 6 10,00

10008096 63 0 - 10 10,00

10008097 63 0 - 16 10,00
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Измерительная арматура                              

Манометр F+R200 - радиальный
Пластиковый корпус. Класс точности - 2,5 (1,6 по запросу). Подключение - 1/4''

Артикул Диаметр Подключение
Диапазон 

давления, бар
Цена, €

10007378 50 1/4'' 0 - 6 7,38

10007380 50 1/4'' 0 - 10 7,38

10007384 50 1/4'' 0 - 16 7,93

10007723 63 1/4'' 0 - 6 7,93

10007724 63 1/4'' 0 - 10 7,93

10007725 63 1/4'' 0 - 16 8,00

10007726 63 1/4'' 0 - 25 9,00

10007790 80 1/2'' 0 - 6 12,84

10007793 80 1/2'' 0 - 10 12,84

10007794 80 1/2'' 0 - 16 14,00

10007795 80 1/2'' 0 - 25 15,00

Трёхходовой отсечной кран манометра RM 15
Отcечной трехходовой латунный кран манометра RM 15. Max.рабочее давление: 5 - 25 бар. 
Рабочее положение указано на корпусе. Ручка из пластмассы.

Артикул Модель Подключение
Давление, 

бар
Рабочая t°C Цена, €

10009488 F+R 998 1/2"Н х 1/2" В 5 до 40° C 12,82

10009480 RM 15 1/2" В х 1/2" В 16  - 10 + 50° C 10,61


