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Новейшие тренды в дизайне интерьера ванных 
комнат и, прежде всего, мода на минимализм 
склоняют к широкому применению встраиваемых 
решений. KLUDI FLEXX.BOXX выходит навстречу 
наиболее изысканным интерьерным требованиям. 
Данный продукт - это прочное, надежное 
и универсальное решение, доказательством 

чего является 20-летняя гарантия на него. 
KLUDI FLEXX.BOXX изготовлен из материалов 
высочайшего качества и подходит почти ко 
всем внешним решениям KLUDI. Данный продукт 
становится необходимым элементом каждой 
современной ванной комнаты.
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ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
Корпус из эластомера обеспечивает 
герметичность блока, гарантируя тем самым 
защиту от накапливающегося внутри KLUDI 
FLEXX.BOXX конденсата. Конденсат 
выводится наружу, что обеспечивает защиту 
стен от влаги. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
Эластичное основание корпуса дает
возможность нивелировать неровности 
внутри стены. Это позволяет выполнять 
монтаж на неровных поверхностях без 
трудностей.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Жесткая прокладка служит опорой для 
уровня, обеспечивая таким образом точную 
установку блока в стене. Дополнительно 
она также стабилизирует мягкий 
корпус в процессе монтажа.

МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ИНСТАЛЛЯЦИИ
Элемент для промывки инсталляции
находится внутри встраиваемого блока 
и гарантирует быструю комфортную 
промывку.

АКУСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Все элементы, 
проводящие воду, 
находятся внутри корпуса, 
выполненного из 
эластомера, благодаря 
чему исключается 
непосредственный контакт 
со стеной. Преимущество: 
шум поступающей воды 
не передается через 
стену, а автоматически 
поглощается эластомером.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ
Универсальные крепления 
обеспечивают стабильную 
установку KLUDI FLEXX.
BOXX внутри стены, 
снаружи при так 
называемой сухой 
застройке, а также 
в панельном 
строительстве и в готовых 
модулях для ванной.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
Внутри блока установлена 
латунная плита, 
высокоточное изготовление 
которой обеспечивает 
герметичность, 
а увеличенные каналы 
гарантируют оптимальную 
подачу воды.

Универсальный
встраиваемый блок

Экономия места в душевой кабине!

Свобода выбора элементов внешнего 
монтажа!

Не нужно торопиться! 
Установите универсальный встраиваемый 
блок KLUDI FLEXX.BOXX, подключите его 
к инсталляции, а внешний элемент можете 
выбрать в удобное для вас время.

Узнайте обо всех 
преимуществах
встраиваемого блока 
KLUDI FLEXX.BOXX. 
Отсканируйте QR-код и 
узнайте больше.

KLUDI
FLEXX.BOXX
KLUDI FLEXX.BOXX – универсальный встраиваемый блок. Теперь оборудован 
также элементом для промывки инсталляции. Функциональный элемент, т.е. 
керамический картридж или термостатический элемент, подключен к внешней 
монтажной части смесителя.

Мягкий корпус из эластомера 
нивелирует неровности стены.

Корпус из эластомера предохраняет 
стену от влаги и конденсата.

Корпус из эластомера эффективно 
поглощает шум, создаваемый водой.

Оптимальная глубина монтажа:  
от 80 до 110 мм.

Цельная конструкция, помещающая 
функциональные элементы.

Уверенность в качестве наших 
продуктов подтверждается 20-летней 
гарантией на KLUDI FLEXX.BOXX 88 011.

СИЛЬНЫЕ АРГУМЕНТЫ:
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
Одно из преимуществ KLUDI FLEXX.BOXX - это возможность замены
функционального элемента вместе с внешней панелью в любой момент,
даже после установки. Здесь вы найдете подходящий для вашей
инсталляции функциональный элемент FLEXX.BOXX.

KLUDI PUSH&SWITCH 

KLUDI PUSH&SWITCH - это новейшие инновационные переключатели. Данное решение значительно 
упрощает переключение потока воды между потребителями, заменяя традиционный переключатель. 
Достаточно одного нажатия - просто и удобно! Возврат к первому потребителю осуществляется путем 
временно выключения потока воды, переключатель в этот момент автоматически вернется в исходное 
положение. 

ПРЕИМУЩЕСТВА KLUDI PUSH&SWITCH: 

оптимальный доступ к кнопке переключателя, 

плавный ход кнопки, 

давление воды не влияет на работу переключателя, 

исключен случайный возврат кнопки, 

долговечность благодаря надежной технологии "Made in Germany". 

Функция доступна в сериях: 
KLUDI NOVA FONTE, KLUDI AMEO, KLUDI ZENTA SL, KUDI BOZZ, KLUDI PURE&STYLE,  
KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&EASY.

НОВИНКА! 
KLUDI PUSH 

В зависимости от потребностей смесители KLUDI PUSH 
доступны с термостатическим или классическим 
функциональным элементом. Кроме того, вы можете выбрать 
модель для обслуживания одного или двух источников воды.  

Кнопки управления в неактивном состоянии находятся на 
одном уровне с плоскостью отражателя, что обеспечивает 
великолепный эстетический вид. Когда поток воды включен, 
кнопки незаметно выступают наружу. Это позволяет без 
проблем почувствовать их в процессе принятия душа даже  
с закрытыми глазами.

Функция доступна в серии KLUDI PUSH.

СМЕСИТЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ 

Смесители с термостатом поддерживают температуру воды 
на заданном пользователем уровне. Это очень комфортное 
решение, особенно когда в сети возможны скачки 
температуры.  

Блокировка температуры расположена на рукоятке  
и предотвращает внезапное включение горячей воды. Это 
важная функция, особенно если смесителем пользуются 
лица преклонного возраста и дети. 

Функция доступна в сериях: 
KLUDI NOVA FONTE, KLUDI AMBIENTA, KLUDI BALANCE,  
KLUDI E2, KLUDI OBJEKTA, KLUDI AMEO, KLUDI ZENTA, 
KLUDI PUSH.

Видео  
как работает 

PUSH&SWITCH
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ДУШ
1 - Встраиваемый
смеситель с душевым
гарнитуром

Классическое решение для душевой кабины,
основанное на одном источнике воды.
Встраиваемый смеситель для душа подключен
к душевому гарнитуру, вода к которому 
подводится через угловое соединениe для 
шланга.

Д
У

Ш
 1

98
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

38 655 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
бодрящая струя
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм 

67 840 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

~4590

~1
20

50

56

46

G1/2

G1/2

KLUDI BOZZ

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
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ДУШ
2 - Встраиваемый
смеситель с KLUDI
DUAL SHOWER
SYSTEM

Решение с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 
предлагает два источника воды, которые 
регулируются интегрированным переключателем. 
Вода со смесителя подводится к душевой системе 
через соединение для шланга.

Д
У

Ш
 2
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14 15

~4590

~1
20

~1
00

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&STYLE
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

40 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки 
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
переключатель на 2 положения
душевая лейка/верхний душ
верхний душ KLUDI FRESHLINE 250 мм
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FRESHLINE 3S
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
держатель для душа
регулируемый по горизонтали
и вертикали
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 090 05-00

KLUDI A-QA
cоединение для шланга
клапан защиты от обратного потока

65 543 05-00

KLUDI PURE&STYLE

50

55

G½

G½

980-1290

90

765

400

55

135

10°

Ø250

95

170

~85

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 2



ДУШ
3 - Встраиваемый 
смеситель с верхним 
душем и душевым 
гарнитуром

Струя воды сверху или сбоку. Сочетание 
встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, 
вода к которому подводится через угловое 
соединение для шланга, дополняет верхний душ. 
Применение в душевой кабине смесителя для 
ванны и душа дает возможность переключения 
струи воды с душевой лейки на верхний душ без 
монтажа дополнительных переключателей.

Д
У

Ш
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~1
20

~2
20

~4590

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&SOLID
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

34 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки 
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего
душа, L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 200 мм

66 510 05-00

KLUDI LOGO 1S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI LOGO
бодрящая струя
шланг KLUDI LOGOFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

68 160 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

200

5515

10°

G½

60

75

620

Ø23

1600

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

KLUDI PURE&SOLID

50

56

46

G1/2

G1/2

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

90

~85

Ø170

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA SL 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH 
с керамическим картриджем

48 659 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего
душа L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
бодрящая струя
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 840 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

~1
20

~2
20

~4590

50

56

46

G1/2

G1/2

KLUDI ZENTA SL

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

300

8 50

10°

G½

915

60

47,5

Ø23

Д
У

Ш
 3

90

~85

Ø170

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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~1
20

~2
20

~4590

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&STYLE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

40 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ soft-edge
300 x 300 мм

64 530 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур
L = 600 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
бодрящая струя
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 830 05-00

KLUDI A-QA 
cоединение для шланга
клапан защиты
от обратного потока

65 543 05-00

620

60

47,5

Ø23

KLUDI PURE&STYLE

50

55

G½

G½

61

90
410

G1/2

G1/2

Ø25,4

300

455

10°

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

95

~85

170

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ Ø 250 мм

64 325 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
бодрящая струя
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 840 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

~1
20

~2
20

~4590

50

56

46

G1/2

G1/2

KLUDI BOZZ

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

~85

105

Ø170

250

508

10°

G½

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH  
с керамическим картриджем

38 659 39 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 39-00

KLUDI A-QA
верхний душ Ø 300 мм

64 330 87-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
Puristic
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI NOVA FONTE
бодрящая струя
душевой шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

20 840 39-15

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
соединение для шланга DN 15
изготовлено из металла
клапан защиты от обратного потока
отвод для душа G 1/2

20 543 39-15

~1
20

~2
20

~4590

KLUDI BOZZ

300

8 50

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

70

55

880

Ø20,5

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

~85

105

Ø170

Ø40

62

Ø58

G½

Ø58

G½

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

41 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ soft-edge
300 x 300 мм

64 530 05-00

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 940 05-00

KLUDI A-QA 
cоединение для шланга
клапан защиты от обратного потока

65 543 05-00

50

55

G½

G½

~1
20

~2
20

~4590

KLUDI AMEO

61

90
410

G1/2

G1/2

Ø25,4

300

455

10°

G½

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

100

~85

170

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

52 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

~1
20

~2
20

~4590

300

8 50

10°

G½

50

56

46

G1/2

G1/2

~85

Ø170

62

915

44

Ø23

KLUDI BALANCE

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 650 87 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 87-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 87-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 87-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 39-00

~1
20

~2
20

~4590

KLUDI BALANCE

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

300

8 50

10°

G½

50

56

46

G1/2

G1/2

62

915

44

Ø23

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 650 91 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 91-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 91-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 91-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 43-00

~1
20

~2
20

~4590

KLUDI BALANCE

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

300

8 50

10°

G½

50

56

46

G1/2

G1/2

62

915

44

Ø23

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

53 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ soft-edge
300 x 300 мм

64 530 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

KLUDI A-QA 
cоединение для шланга
клапан защиты от обратного потока

65 543 05-00

~1
20

~2
20

~4590

170

~85

62

915

44

Ø23

KLUDI AMBIENTA

61

90
410

G1/2

G1/2

Ø25,4

300

455

10°

G½

50

55

G½

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

20 830 05 15

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
Puristic
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка
KLUDI NOVA FONTE
бодрящая струя
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

20 840 05-15

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
соединение для шланга DN 15
изготовлено из металла
клапан защиты от обратного потока
отвод для душа G 1/2

20 543 05-15

~1
20

~2
20

~4590

~85

Ø170,5

KLUDI NOVA FONTE

300

8 50

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

70

55

880

Ø20,5

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

Ø40

62

Ø58

G½

Ø58

G½

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

20 830 39 15

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 39-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 87-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
Puristic
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка
KLUDI NOVA FONTE
бодрящая струя
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

20 840 39-15

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
соединение для шланга DN 15
изготовлено из металла
клапан защиты от обратного потока
отвод для душа G 1/2

20 543 39-15

~1
20

~2
20

~4590

KLUDI NOVA FONTE

300

8 50

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

70

55

880

Ø20,5

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3

~85

Ø170,5

Ø40

62

Ø58

G½

Ø58

G½

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 
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~1
20

~2
20

~4590

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

41 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
верхний душ Ø 250 мм
металлический корпус
бодрящая струя

64 870 05-00

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка
KLUDI FRESHLINE
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 940 05-00

KLUDI A-QA 
cоединение для шланга
клапан защиты от обратного потока

65 543 05-00

~85

170

KLUDI AMEO

250

80

25

600

G½

50

55

G½

G½

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 3



ДУШ
4 - Встраиваемый 
смеситель с верхним 
душем и душевой 
лейкой

Классическое решение основано на 
встраиваемом смесителе и душевом гарнитуре 
для ванны и расширено верхним душем.  
В результате вы получаете два источника воды, 
управляемые только одним встраиваемым 
смесителем с переключателем. Термостат 
обеспечивает заданную температуру воды,  
а с помощью углового соединения с настенным 
держателем вода подводится к душевой лейке.

Д
У

Ш
 4

44 45
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~1
20

~2
20

~4590

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&SOLID
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

34 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI LOGO 1S
душевая лейка
бодрящая струя

68 100 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

36

96

224

G 1/2

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

KLUDI PURE&SOLID

G½

G½

1250

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

90

~85

Ø170

300

8 50

10°

G½
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA SL 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

48 659 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего
душа L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

67 800 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00G½

G½

1250

250

25

120

G1/2

KLUDI ZENTA SL

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

300

8 50

10°

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

90

~85

Ø170

~1
20

~2
20

~4590
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&STYLE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

40 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ soft-edge
300 x 300 мм

64 530 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 870 05-00

KLUDI PURE&STYLE

61

90
410

G1/2

G1/2

Ø25,4

300

50

100

60

95
 Ø120

G1/2

G1/2

300

455

10°

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

~1
20

~2
20

~4590

95

~85

170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 250 мм

64 325 05-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

39 120 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

~1
20

~2
20

~4590

G½

G½

1250

KLUDI BOZZ

250

508

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

200

185

Ø25

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

~85

105

Ø170
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~1
20

~2
20

~4590

KLUDI BOZZ
Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 39 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 39-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 250 мм

64 325 87-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

39 120 39-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 39-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 39-00

300

8 50

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

200

185

Ø25

G½

G½

G½

1250

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

~85

105

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH  
с керамическим картриджем

41 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
кронштейн для верхнего
душа L = 400 мм

66 534 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ soft-edge
300 x 300 мм

64 530 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 870 05-00

KLUDI AMEO

300

50

100

60

95 Ø120

G1/2

G1/2

300

455

10°

G½

61

90
410

G1/2

G1/2

Ø25,4

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

~1
20

~2
20

~4590

100

~85

170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

52 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

50

56

46

G1/2

G1/2

~85

Ø170

R23
Ø56

265

160

62

300

8 50

10°

G½

KLUDI BALANCE

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

~1
20

~2
20

~4590
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

53 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 400 мм

64 340 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

R23
Ø56

265

160

62

50

56

46

G1/2

G1/2

170
60

~85KLUDI AMBIENTA

400

508

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

~1
20

~2
20

~4590
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

20 830 05 15

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

39 120 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

~1
20

~2
20

~4590

KLUDI NOVA FONTE

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

~85

Ø170,5

G½

G½

1250

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

200

185

Ø25

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4

300

8 50

10°

G½



64 65

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI NOVA FONTE
Puristic
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

20 830 39 15

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 39-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 87-00

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

39 120 39-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 39-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 39-00

~1
20

~2
20

~4590

~85

Ø170,5

KLUDI NOVA FONTE

300

8 50

10°

G½

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

200

185

Ø25

G½

G½

G½

1250

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 4



ДУШ
5 - Встраиваемый 
смеситель с верхним 
душем, боковыми 
форсунками  
и душевой лейкой

Данная конфигурация обеспечивает три 
источника воды. Встраиваемый смеситель 
позволяет направить поток воды на 
переключатель на два или три положения 
и второй источник. Переключатель же дает 
возможность выбора между остальными 
источниками (например, между душевой лейкой  
и боковыми форсунками).

Д
У

Ш
 5

66 67
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

67 800 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI 
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI FIZZ 
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00

G½

G½

1250

KLUDI BOZZ

80

Ø100

M24x1

60-120

90

G
½

G½

G½

G½G¾

92

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

50

G 1/2

32

67 083 05-00

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

250

25

120

G1/2

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 5

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 

~85

105

Ø170

300

8 50

10°

G½

~6
0

~45 ~45

~4
0

~4
0

90

~1
20

~2
20
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE 
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 3 положения
внешняя монтажная часть

52 846 05 75

KLUDI 
переключатель на 3 положения
внутренняя часть

29 757

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00

50

56

46

G1/2

G1/2

R23
Ø56

265

160

62

80

Ø100

M24x1

90

~85

Ø170

KLUDI BALANCE

50

G 1/2

32

67 083 05-00

60-120

90

90

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2
G3/4

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 5

~6
0

~45 ~45

~4
0

~4
0

90

~1
20

~2
20

300

8 50

10°

G½
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~6
0

~45 ~45

~4
0

~4
0

90

~1
20

~2
20

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

52 830 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

67 750 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI 
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI FIZZ 1S
поворотный боковой душ
бодрящая струя
с шарниром (регулировка 25°)

67 083 05-00

~85

Ø170

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

50

56

46

G1/2

G1/2

R23
Ø56

265

160

62

80

Ø100

M24x1

60-120

90

G
½

G½

G½

G½G¾

92

300

8 50

10°

G½

KLUDI BALANCE

50

G 1/2

32

67 083 05-00

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

Д
У

Ш
 5

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 



ДУШ
6 - Гигиенический
набор

Гигиенический душевой гарнитур – это 
прекрасная альтернатива смесителям для биде, 
которая является оптимальным решением для 
ванных комнат небольшой площади.

Д
У

Ш
 6

74 75
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA SL
гигиенический набор -
комплект: встраиваемая часть
смесителя для душа
комплект внешних элементов
гигиенический душ
душевой шланг 1250 мм
соединение для душевого
шланга с настенным
держателем для душа

48 999 05 65

75

100

85

50

Ø80

Ø55

KLUDI ZENTA SL

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA SL
гигиенический набор -
комплект: встраиваемая часть
смесителя для душа
комплект внешних элементов
гигиенический душ
душевой шланг 1250 мм
соединение для душевого
шланга с настенным
держателем для душа

48 998 05 65

100

85

75

50

Ø55

Ø80

Д
У

Ш
 6

~7
0
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
гигиенический набор -
комплект: встраиваемая часть
смесителя для душа
комплект внешних элементов
гигиенический душ
душевой шланг 1250 мм
соединение для душевого
шланга с настенным
держателем для душа

38 998 39 76

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
гигиенический набор -
комплект: встраиваемая часть
смесителя для душа
комплект внешних элементов
гигиенический душ
душевой шланг 1250 мм
соединение для душевого
шланга с настенным
держателем для душа

38 999 05 76

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
гигиенический набор -
комплект: встраиваемая часть
смесителя для душа
комплект внешних элементов
гигиенический душ
душевой шланг 1250 мм
соединение для душевого
шланга с настенным
держателем для душа

38 998 05 76

50

85

100

70

Ø80

Ø55
KLUDI BOZZ

100

50

85

70

Ø80

Ø55

100

50

85

70

Ø80

Ø55

Д
У

Ш
 6

~7
0



ВАННА
1 - Встраиваемый 
смеситель с KLUDI 
ROTEXA MULTI

Наполнение ванны происходит через перелив. 
Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA 
MULTI, который сочетает в себе функции налива, 
слива и перелива. Применение соединения 
для шланга с настенным держателем позволяет 
подвести воду к душевой лейке, что является 
практичным и эстетичным решением.

В
А

Н
Н

А
 1

80 81
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&SOLID
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH 
с керамическим картриджем

34 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI LOGO 3S
душевая лейка
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная

68 300 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

G½

G½

1250

35

225

96

G 1/2

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

KLUDI PURE&SOLID

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~5
5

~2
5

90

~85

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA SL 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

48 659 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 1S
душевая лейка
бодрящая струя 

67 800 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

G½

G½

1250

KLUDI ZENTA SL

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

250

25

120

G1/2

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~2
5

~5
5

90

~85

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&STYLE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

40 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка
KLUDI FRESHLINE
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 870 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

KLUDI PURE&STYLE

300

50

100

60

95
 Ø120

G1/2

G1/2

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~5
5

~2
5

95

~85

170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

67 800 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2 

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

G½

G½

1250

KLUDI BOZZ

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

250

25

120

G1/2

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~2
5

~5
5

~85

105

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

41 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка
KLUDI FRESHLINE
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 870 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

KLUDI AMEO

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~5
5

~2
5

100

~85

170

300

50

100

60

95
 Ø120

G1/2

G1/2



92 93

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 670 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

90

~85

Ø170

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

KLUDI BALANCE

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~2
5

~5
5

295

50

60

90

100

G1/2

G1/2



94 95

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMBIENTA
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

53 650 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FIZZ 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 670 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2 

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170
60

~85

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

KLUDI AMBIENTA

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

295

50

60

90

100

G1/2

G1/2

~2
5

~5
5
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI NOVA FONTE 
Puristic 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

20 659 05 15

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя 

39 120 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

G½

G½

1250

KLUDI NOVA FONTE

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

200

185

Ø25

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 1

~5
5

~2
5

100

~85

Ø170



ВАННА
2 - Встраиваемый
смеситель
с настенным 
изливом

Наполнение ванны осуществляется через
настенный излив. Смеситель для ванны и душа
позволяет переключить поток воды с излива
на душевой гарнитур, монтируемый на стене
или на бортике ванны.

В
А

Н
Н

А
 2

98 99



100 101

~2
5

~5
5

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

39 120 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

KLUDI BOZZ
излив для ванны
настенный монтаж

38 505 05

KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 300 05N-00

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

G½

G½

1250

KLUDI BOZZ

200

185

Ø25

G½

65

160

G¾

Ø26
Ø70

20

115

Ø78

Ø40

Ø50

G1½

Ø72

max 550

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 2

~85

105

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 39 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI NOVA FONTE 1S
душевая лейка
бодрящая струя

39 120 39-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 39-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 39-00

KLUDI BOZZ
излив для ванны
настенный монтаж

38 505 39

200

185

Ø25

G½

G½

G½

1250

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

KLUDI BOZZ

65

160

G¾

Ø26
Ø70

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 2

~2
5

~5
5

~85

105

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

41 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка
KLUDI FRESHLINE
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 870 05-00

KLUDI AMEO
излив для ванны
настенный монтаж

41 505 05

KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 300 05N-00

170

65

205

G¾

KLUDI AMEO

20

115

Ø78

Ø40

Ø50

G1½

Ø72

max 550

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 2

~2
5

~5
5

100

~85

170

300

50

100

60

95
 Ø120

G1/2

G1/2



ВАННА
3 - Встраиваемый
смеситель с душевым
гарнитуром и KLUDI
ROTEXA MULTI

Наполнение ванны происходит через перелив.  
Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA 
MULTI, который сочетает в себе функции налива, 
слива и перелива. Смеситель для ванны и душа 
позволяет переключить воду на душевой гарнитур. 
Это решение рекомендуется при использовании 
шторки для ванны.

В
А

Н
Н

А
 3

106 107



108 109

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA SL 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

48 659 05 65

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 940 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

50

56

46

G1/2

G1/2

KLUDI ZENTA SL

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 3

~2
5

~5
5

90

~85

Ø170
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BOZZ 
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

38 659 05 76

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 940 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

50

56

46

G1/2

G1/2

KLUDI BOZZ

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 3

~85

105

Ø170

~2
5

~5
5
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

41 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм 

67 940 05-00

KLUDI A-QA 
cоединение для шланга
клапан защиты от обратного потока

65 543 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

KLUDI AMEO

50

55

G½

G½

915

60

47,5

Ø23

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 3

~5
5

~2
5

100

~85

170



ВАННА
4 - Встраиваемый 
смеситель с KLUDI 
ROTEXA MULTI и KLUDI 
DUAL SHOWER SYSTEM

Наполнение ванны происходит через перелив.  
Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA 
MULTI, который сочетает в себе функции налива, 
слива и перелива. Смеситель для ванны и душа 
позволяет переключить воду на KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM, вода к которой подводится 
через угловое соединение. Душевая система 
предлагает два источника воды, регулируемые 
интегрированным переключателем - верхний душ 
и душевую лейку.

В
А

Н
Н

А
 4

114 115



116 117

~5
5

~2
5

75
~1

20

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI PURE&STYLE
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть 
автом. переключатель душ/ванна 
PUSH&SWITCH
с керамическим картриджем

40 659 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI FRESHLINE
DUAL SHOWER SYSTEM
регулировка кронштейна
вверх-вниз и влево-вправо
переключатель на 2 положения
душевая лейка/верхний душ
верхний душ
KLUDI FRESHLINE 250 мм
бодрящая струя
душевая лейка KLUDI FRESHLINE
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
держатель для душа
регулируемый по горизонтали
и вертикали
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 090 05-00

KLUDI A-QA 
cоединение для шланга
клапан защиты от обратного потока

65 543 05-00

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

KLUDI PURE&STYLE

50

55

G½

G½

980-1290

90

765

400

55

135

10°

Ø250

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 4

95

~85

170

Смотреть монтаж 
аналогичного 

встраиваемого 
решения. 



ВАННА
5 - Встраиваемый
смеситель с верхним
душем и душевой
лейкой

Наполнение ванны происходит через перелив 
или с помощью настенного излива. Смеситель 
для душа включает воду, а переключатель на три 
положения позволяет управлять потоком между 
верхним душем, душевым гарнитуром  
и наполнением ванны.

В
А

Н
Н

А
 5

118 119
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI ZENTA
встраиваемый смеситель
для ванны и душа
внешняя монтажная часть
с термостатом

38 830 05 45

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA
кронштейн для верхнего душа
L = 400 мм

66 514 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 245 мм

66 511 05-00

KLUDI FRESHLINE 1S
душевая лейка

67 800 05-00

KLUDI SUPARAFLEX
душевой шланг
с коническими гайками
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм

61 071 05-00

cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

60 547 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 2 положения
внешняя монтажная часть

52 847 05 75

KLUDI 
переключатель на 2 положения
внутренняя часть

29 747

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

55

90410 G1/2

G1/2

Ø25,4

5520

10°

245

G½

G½

G½

1250

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

80

Ø100

M24x1

60-120

90

G
½

G½

G½

G½G¾

92

KLUDI ZENTA

65

50

Ø55

Ø26

G½

G½

~85

Ø170

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 5~5

5
~2

5
~2

20

250

25

120

G1/2
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE 
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
потолочный кронштейн
для верхнего душа
L = 150 мм

66 515 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 3S
душевой гарнитур
L = 900 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ
3 типа струи:
бодрящая, мягкая, массажная
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм

67 740 05-00

соединение для шланга
c настенным кольцом выравнивания
клапан защиты от обратного потока

63 061 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 3 положения
внешняя монтажная часть

52 846 05 75

KLUDI 
переключатель на 3 положения
внутренняя часть

29 757

KLUDI ROTEXA MULTI
система налива и слива-перелива G 1 1/2

21 200 05N-00

Nirosta
шланг высокого давления
L = 600 мм

61 150 00-00

300

8 50

10°

G½

~2
5

~5
5

170-450

≤180

45

20

105

Ø75

Ø70

Ø72

Ø40

Ø50

G1½

G ½
G ½

50

56

46

G1/2

G1/2

90

~85

Ø170

62

915

44

Ø23

80

Ø100

M24x1

KLUDI BALANCE

60-120

90

90

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2
G3/4

55

150

Ø25,4

G½

G½

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 5

В
А

Н
Н

А
 5
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI BALANCE 
встраиваемый смеситель для душа
внешняя монтажная часть
с керамическим картриджем

52 655 05 75

KLUDI FLEXX.BOXX 
встраиваемый блок
с элементом для промывки  
инсталляции

88 011

KLUDI A-QA 
потолочный кронштейн
для верхнего душа
L = 150 мм

66 515 05-00

KLUDI A-QA
верхний душ  
Ø 300 мм

64 330 05-00

KLUDI FIZZ 1S
душевой гарнитур для ванны
душевая лейка KLUDI FIZZ
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
cоединение для шланга
с настенным держателем для душа
клапан защиты от обратного потока

67 670 05-00

KLUDI BALANCE
переключатель на 3 положения
внешняя монтажная часть

52 846 05 75

KLUDI 
переключатель на 3 положения
внутренняя часть

29 757

KLUDI BALANCE
излив для ванны
настенный монтаж

52 503 05

KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 300 05N-00

90

~85

Ø170

KLUDI BALANCE

295

50

60

90

100

G1/2

G1/2

80

Ø100

M24x1

~2
5

~5
5

205

170

Ø60

G¾

55

150

Ø25,4

G½

G½

300

8 50

10°

G½

20

115

Ø78

Ø40

Ø50

G1½

Ø72

max 550

60-120

90

90

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2

G1/2
G3/4

147

110
80

147

125

125
Ø116

G¾

В
А

Н
Н

А
 5



ВАННА
6 - Смеситель для
ванны и душа на три
отверстия

Монтаж смесителя на три отверстия на полке 
возле ванны производится с использованием 
монтажного блока, который дополнительно 
обеспечивает отвод конденсата с душевой лейки. 
Переключатель душ/ванна смесителя на  
3 отверстия позволяет управлять потоком воды 
между душевой лейкой и наполнением ванны.

В
А

Н
Н

А
 6

127126



128 129

Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
однорычажный смеситель
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
автоматическое переключение
душ/ванна
вынимающийся душ
душевой шланг 1500 мм
напорный шланг 500 мм
клапан защиты от обратного потока
без излива для ванны

41 448 05 75

KLUDI BALANCE
излив для ванны
настенный монтаж
длина излива 170 мм

52 503 05

монтажный блок
для смесителя на 3 отверстия
комплект для внешнего монтажа
с двумя шлангами высокого
давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм
для подключения к угловому
вентилю
с резервуаром для сбора воды
при утечке, с клапаном защиты
от обратного потока
с соед. шлангом с зажимами
система слива-перелива G 1 1/2
с отводом для конденсата
подлежит облицовке плиткой
или внешней монтажной панелью
без набора винтов 76 156 05-00
без внешней монтажной панели 16 024 05

78 812 05-00

внешняя монтажная панель 16 024 05

набор винтов 76 156 05-00
Ø19

M3

110
110

33
33

144

566

56

KLUDI AMEO

20

110

33572

151

500-595

58

20

Ø78

Ø72
G1½
Ø40
Ø50

max 900

G½

170

65

205

G¾

В
А

Н
Н

А
 6

100

60

60

255

56

G½

G½

60

80

G¾

G¾

M52x1,5

0-500-50

Ø65

Ø65Ø65

110 110
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMEO
однорычажный смеситель
для ванны и душа
монтаж на 3 отверстия
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
автоматическое переключение
душ/ванна
вынимающийся душ
душевой шланг 1500 мм
напорный шланг 500 мм
клапан защиты от обратного потока
без излива для ванны

41 448 05 75

монтажный блок
для смесителя на 3 отверстия
компл. для внешнего монтажа
функция наполнения ванны
через перелив, класс расхода воды C
аэратор s-pointer M 24 x 1
с двумя шлангами высокого
давления G 1/2 x G 1/2 x 400 мм
для подключения к угловому
вентилю, с резервуаром для
сбора воды при утечке
с клапаном защиты от обратного потока
с соединительным шлангом
с зажимами
система слива-перелива G 1 1/2
с отводом для конденсата
подлежит облицовке плиткой
или внешней монтажной панелью
без набора винтов 76 156 05 - 00
без внешней монтажной панели 16 024 05

78 802 05-00

внешняя монтажная панель 16 024 05

набор винтов 76 156 05-00
Ø19

M3

110
110

33
33

144

566

56

33572

151

45

110

40
22

500-595

58

20

G½

Ø70

Ø72

Ø40
Ø50

G1½

max 900

KLUDI AMEO

В
А

Н
Н

А
 6

100

60

60

255

56

G½

G½

60

80

G¾

G¾

M52x1,5

0-500-50

Ø65

Ø65Ø65

110 110



ВАННА
7 - Смеситель для
отдельно стоящих
ванн

Монтаж смесителя для отдельно стоящих ванн
производится с использованием встраиваемого
блока, который монтируется в пол с целью
подводки воды к смесителю.

В
А

Н
Н

А
 7

133132
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Продукт Описание продукта № артикула

KLUDI AMBIENTA
смеситель для ванны и душа 
монтаж для отдельно стоящих ванн
керамический картридж
с ограничителем горячей воды
автоматическое переключение душ/ванна
клапан защиты от обратного потока
шланг KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм
душевая лейка KLUDI FIZZ 1S

53 590 05 75

комплект для скрытого монтажа 
для смесителей для ванны и душа  
для отдельно стоящих ванн

88 088

KLUDI ROTEXA 2000
слив-перелив G 1 1/2

21 409 05-00

200 150125
150

150

80

Ø 116

G3/4

20

110

Ø78

Ø40

G1½

Ø72

max 900

21

KLUDI AMBIENTA

10

655
85

215

min.750

70

max.820

75

240

240

90

13°
Ø52

G½

Ø150

В
А

Н
Н

А
 7

Смотреть монтаж 
напольного

смесителя для
ванны.
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KLUDI
ПОДДЕРЖКА
Технические данные
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Узнайте обо всех преимуществах
встраиваемого блока KLUDI FLEXX.BOXX. 
Убедитесь шаг за шагом,
насколько простым является монтаж
KLUDI FLEXX.BOXX. Отсканируйте
QR-код и узнайте больше.

KLUDI FLEXX.BOXX - это универсальный встраиваемый блок. Убедитесь 
сами насколько простым является его монтаж, следуя инструкции на 
следующей странице. Всего 12 шагов.

Монтаж встраиваемого блока

KLUDI FLEXX.BOXX
1 2 3

Установка встраиваемого 
блока.

Подключение к инсталляции. Нанесение штукатурки  
и приклеивание уплотнительной 
манжеты.

4 5 6

Приклеивание плитки. Промывка инсталляции. Удаление излишней 
части корпуса.

7 8 9

Удаление пластмассовой 
вставки.

Демонтаж элемента для 
промывки инсталляции.

Монтаж функционального 
элемента.

10 11 12

Монтаж внешних элементов. Установка отражателя. Готово!
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Продукт Описание продукта Поверхность № артикула

KLUDI ZENTA
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

хром 38 244 05 75

Доступный вариант:  
длина излива 230 мм

хром 38 245 05 75*

KLUDI ZENTA SL
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

хром 48 247 05 65

Доступный вариант:  
длина излива 230 мм

хром 48 248 05 65*

KLUDI ZENTA SL
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

хром 48 244 05 65

Доступный вариант:  
длина излива 230 мм

хром 48 245 05 65*

KLUDI BOZZ
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 180 мм

хром 
черный матовый

38 244 05 76 
38 244 39 76*

Доступный вариант:  
длина излива 230 мм

хром 
черный матовый

38 245 05 76* 
38 245 39 76*

KLUDI AMEO
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 185 мм

хром 41 244 05 75

Доступный вариант:  
длина излива 235 мм

хром 41 245 05 75*

KLUDI BALANCE
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 185 мм

хром
черный матовый/хром
белый/хром

52 246 05 75
52 246 91 75*
52 246 87 75*

Доступный вариант:  
длина излива 235 мм

хром
черный матовый/хром

52 247 05 75*
52 247 87 75*

KLUDI AMBIENTA
настенный смеситель  
для умывальника
длина излива 186 мм

хром 53 244 05 75

Доступный вариант:  
длина излива 226 мм

хром 53 245 05 75*

внутренняя часть для 
настенного смесителя
для умывальника
встраиваемая в стену

38 243
38 242

70

200
75

55

215

190

G½

Ø45

185

210

60

70

200

90

10°

Ø45

G½

210

185

G½

70

200

Ø45110 65

85

10°

85

4525°

180

110

60

Ø70

Ø26

Ø45

G½

Ø70

205

180

10°

60

85

200

70

110
Ø45

G½

75

110

180

25°

55

Ø26

Ø70

G½

Ø70

Ø45

110

45

65

155

110

75

30

45

Ø50

Ø40

~2
0

 c
m

140
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* нет фото

205

85

180

75

110

10°

G½

Ø45

70

70

Без них не обойтись в современных минималистичных интерьерах.

Для внутреннего монтажа

НАСТЕННЫЕ 
СМЕСИТЕЛИ 

Смотреть монтаж 
настенного 

смесителя для
умывальника.

140
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Продукт Описание продукта Поверхность № артикула

KLUDI ZENTA SL
смеситель для ванны 
и душа 
напольный монтаж для 
отдельно стоящих ванн

хром 48 590 05 65

KLUDI BOZZ
смеситель для ванны 
и душа 
напольный монтаж для 
отдельно стоящих ванн

хром 
черный матовый

38 590 05 76 
38 590 39 76*

KLUDI BALANCE
смеситель для ванны 
и душа 
напольный монтаж для 
отдельно стоящих ванн

хром
белый/хром
черный матовый/хром

52 590 05 75 
52 590 91 75*
52 590 87 75*

KLUDI AMBIENTA
смеситель для ванны 
и душа 
напольный монтаж для 
отдельно стоящих ванн

хром 53 590 05 75

комплект для 
скрытого монтажа 

88 088

645

85

210

min.735

max.80510

70

80240

90

10°

245

Ø52

Ø150

G½

70

10°

210

235

min.750

235

85

90

≤80

min.655

min.805

Ø52

Ø150

10

655
85

215

min.750

70

max.820

75

240

240

90

13°
Ø52

G½

Ø150

200 150125
150

150

80

Ø 116

G3/4

П
О

Д
Д
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Ж
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ОТДЕЛЬНО  
СТОЯЩИЕ ВАННЫ 
Смесители для отдельно стоящих ванн - это прекрасная идея, которая 
поможет превратить вашу ванную в просторный купальный салон. Вы сможете 
осуществить свою мечту и создать свое место отдыха и релакса. 

Комфорт отдельно стоящих ванн

* нет фото

85

105

70

115

30°

210

760-830

730

225

200

G½

Ø52

Ø150

Ø32,5

Смотреть монтаж 
напольного

смесителя для
ванны.
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Продукт Описание продукта Поверхность № артикула

KLUDI ZENTA 
электронный смеситель  
для умывальника
настенный монтаж
длина излива 190 мм

хром 38 500 05

Доступный вариант:  
длина излива 240 мм

хром 38 400 05*

KLUDI ZENTA 
электронный вентиль  
на одну подводку
настенный монтаж
длина излива 190 мм

хром 38 502 05

Доступный вариант:  
длина излива 240 мм

хром 38 402 05*

KLUDI ZENTA 
электронный смеситель  
для умывальника
настенный монтаж
длина излива 190 мм

хром 38 501 05

Доступный вариант:  
длина излива 240 мм

хром 38 401 05*

KLUDI ZENTA 
электронный вентиль  
на одну подводку
настенный монтаж
длина излива 190 мм

хром 38 503 05

Доступный вариант:  
длина излива 240 мм

хром 38 403 05*

Внутренняя часть 
электронного смесителя
для умывальника
блок питания 230V

38 001

Доступный вариант: 
литиевая батарея 6V

38 002*

Внутренняя часть 
электронного вентиля
для умывальника
блок питания 230V

38 003

Доступный вариант: 
литиевая батарея 6V

38 004*

42

190

2°

11994

G½

Ø12

140

180

12095
190

2°

140

180

G½

190

2°

40

10075

Ø180

G½

Ø12

2°

190 9975

G½

Ø180

19

123

70

70-100

142

G½

19

123

70

70-100

142

G½

П
О

Д
Д
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Ж

КА

Выбор есть!
Электронный вентиль на одну 
подводку подключается к одному 
источнику воды (холодной 
или смешанной). Также имеется 
возможность подключения его 
к встраиваемому элементу 
с функцией смешивания. Благодаря 
этому можно предварительно 
задать нужную температуру воды, 
которую пользователь уже не 
сможет регулировать. На выбор 
имеется два варианта длины 
излива, а также два типа формы 
отражателей: квадратная 
и круглая. Дополнительное 
преимущество – датчик движения 
с диапазоном действия до 30 см, 
расположенный под изливом, 
который обеспечивает легкое 
и простое пользование.

Преимущества 
KLUDI ZENTA E:

38 400 05
Электронный 
смеситель
для умывальника

38 002
Внутренняя часть

Простой монтаж

Элемент для промывки

Рычаг регулировки температуры

Питание от сети или от батареи

Диапазон действия датчика движения 
до 30 см

Инфракрасный датчик

Электромагнитный клапан Soft-Close

KLUDI ZENTA E - это идеальное решение для людей, которые выше всего ценят 
комфорт и гигиену. Электронные смесители доступны в двух вариантах: 
с функцией регулировки воды и как электронный вентиль на одну подводку.

Электронные смесители

KLUDI ZENTA E

* нет фото

Смотреть монтаж 
электронного 

встраиваемого 
смесителя.
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ФИЛЬМЫ 
И АНИМАЦИИ
Рекомендуем вам просмотр учебных фильмов, которые значительно 
упрощают монтаж наших продуктов. Вы также можете ознакомиться 
с дополнительными продуктами. Для просмотра фильма отсканируйте QR-код. 
Убедитесь насколько это просто!

Техническая поддержка

KLUDI FLEXX.BOXX 
Монтаж встраиваемого блока 88 011

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель для ванны и душа 
с термостатом, верхним душем и душевым гарнитуром

KLUDI - Монтаж смесителя для отдельно стоящих 
ванн 

KLUDI - Монтаж настенного смесителя для 
умывальника

KLUDI ZENTA E 
Электронный смеситель для умывальника

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель с термостатом, верхним 
душем, боковыми форсунками и душевой лейкой

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель для ванны 
и душа с термостатом, верхним душем, 
боковыми форсунками и душевой лейкой

KLUDI - Монтаж встраиваемой инсталляции
Встраиваемый смеситель для ванны и душа 
в сочетании с KLUDI ROTEXA MULTI и KLUDI DUAL 
SHOWER SYSTEM

147
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Продукт Описание продукта № артикула

удлинение
длина 30 мм

73 006 00-00

адаптер для замененных подключений воды
для функционального элемента 
с керамическим картриджем

74 580 00-00

адаптер для замененных подключений воды
для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом
при замененных подключениях холодной
и горячей воды 
для функциональных элементов  
с термостатом производимых до 02/2018

74 001 00-00

адаптер для замененных подключений воды
для KLUDI FLEXX.BOXX с термостатом
при замененных подключениях холодной
и горячей воды
для функциональных элементов  
с термостатом производимых с 03/2018

76 539 00-00

71

66,5

71

66,5

84

47,5

41

29,5

83,4

37

52

50

30

50

Дополнительные продукты для KLUDI FLEXX.BOXX

149
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